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АРХИТЕКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ — окно, 
дверь, карниз, парапет, балюстрада, эркер, колонна, фронтоны, 
пилястра, кронштейн и другое.

ВЫВЕСКА — объект благоустройства, выполняющий функцию 
информирования населения города. Вывески размещаются в месте 
фактического нахождения или осуществления деятельности органи-
зации или индивидуального предпринимателя и содержат инфор-
мацию о профиле деятельности, виде реализуемых товаров, ока-
зываемых услуг, наименование (фирменное название, коммерче-
ское обозначение, изображение изображение товарного знака, 
знака обслуживания). 

ДОПУСТИМАЯ ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ — область на фасаде 
здания, где разрешено располагать вывески.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ТАБЛИЧКА — конструкция, которая 
располагается на фасаде здания при входе в организацию и име-
ет информационный характер

КАРНИЗ — выступающий архитектурный элемент на фасаде здания.

КРЫШНАЯ УСТАНОВКА — это рекламная конструкция, которая 
устанавливается на крышу здания или сооружения.

КОЗЫРЕК — навес над входом в организацию.

ЛАЙТБОКС — это световой короб с большой поверхностью, под-
свечивающийся изнутри предельно ровным светом.

ЛОГОТИП — это индивидуальный графический знак (рисунок), 
шрифтовое написание марки или сочетание графического знака 
и шрифтового написания.

МАРКИЗА — это лёгкий по конструкции навес с наружной сторо-
ны здания над дверью или окнами из ткани.

ПАНЕЛЬ-КРОНШТЕЙН — это односторонняя или двусторонняя 
конструкция, которая крепится перпендикулярно к фасадам зданий.

ПОДЛОЖКА — часть вывески, жесткий материал для крепления 
букв или художественных элементов.

ПРИСТРОЙКА — это часть дома, которая располагается вне его 
несущих стен и выполняет вспомогательную функцию по отноше-
нию к основному строению, а также имеет с ним не менее одной 
общей стены.

СВЕТОПРОЗРАЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ — окна, витрины, сте-
клянные входные двери, стеклянные элементы фасадов и другие 
конструкции, предназначенные для естественного освещения.

СЕЗОННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ — информация временного харак-
тера, сообщающая об акциях, распродажах, сезонных скидках или 
декоративное оформление.

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР — группа предприятий торговли, находящих-
ся в одном здании или комплексе зданий.

ФАСАД ЗДАНИЯ — наружная сторона здания, выходящая на 
основную улицу

ФРИЗ — выступающая полоса на фасаде здания, расположенная 
над отметкой первого или второго этажа. 

ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ — этаж, при отметке пола помещений рас-
положенный ниже планировочной отметки земли на высоту не более 
половины высоты помещений.

ГЛОССАРИЙСОДЕРЖ АНИЕ
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4
У ТОЧНИ Т Ь МЕС ТО  
РАСПОЛОЖ ЕНИЯ ВЫВЕСК И РУКОВОДСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЙД А

Магалы

Дубары + Новый город

Границы исторического поселения

ВВЕДЕНИЕ

ЗОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗД АНИЙ

1 ОПР Е Д Е ЛИ Т Ь ЗОН У 
РАСПОЛОЖ ЕНИЯ З Д А НИЯ

Определить зону расположения здания 
Магалы, Дубары/Новый город. 
Для разных зон существуют ограниче-
ния по габаритам, материалам и типам,  
используемых конструкций.

2 ОПР Е Д Е ЛИ Т Ь  
Т ИП З Д А НИЯ

Определить тип здания. Для каждого 
типа здания необходимо определить воз-
можную зону размещения конструкций.

3 ОПР Е Д Е ЛИ Т Ь Т ИП  
И П А РА МЕ Т Р Ы 
ИНФ ОРМ А Ц ИОННОЙ 
КОНС Т Р У К Ц ИИ
Выбрать подходящий тип и размер выве-
ски для данного информационного сооб-
щения.

4 У ТОЧНИ Т Ь МЕС ТО  
РАСПОЛОЖ ЕНИЯ 
ИНФ ОРМ А Ц ИОННОЙ 
КОНС Т Р У К Ц ИИ
Определить место размещения выве-
ски в соответствии с рекомандациями  
на конкретный тип фасада
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ОБЩИЕ 
ТРЕБОВАНИЯ 
К ВЫВЕСКАМ

ТИП ЗД АНИЙ

У С Л О В Н Ы Е  О Б О Н А Ч Е Н И Я

1К - одноэтажные каменные

2К - двухэтажные (ибо более) каменные

MIX - Смешанный тип (Ленточное остекление/штукатурка/Фасадные панели/кирпич)

ADD - одноэтажные пристройки  (отдельностоящие/у дома)

TC - торговые центры (приемущественно стеклянные фасады)

З О Н А 1К

ОД Н О ЭТА Ж Н Ы Й  
(К А МЕ Н Н Ы Й)

2 К

≥ 2 Х ЭТА Ж Н Ы Й  
(К А МЕ Н Н Ы Й)

M I X

2 Х И Б ОЛ Е Е ЭТА Ж Н Ы Е  
С МЕ Ш А Н Н О ГО Т И П А

A D D

П Р И С Т Р О Й К И  
П ОД Р И Т Е Й Л

TC

С Т Е К Л Я Н Н Ы Е  
ТО Р ГО В Ы Е Ц Е Н Т Р Ы

М А ГА ЛЫ

M-1K M-2К — — —

Д У БА Р Ы + НОВЫЙ ГОР ОД

DN-1K DN-2К DN-MIX DN-ADD DN-TC
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Т И П И Н Ф О РМ А Ц И И Т И П КО Н С Т Р У К Ц И И

1.  О СНОВН А Я ИНФ ОРМ А Ц ИОНН А Я КОНС Т Р У К Ц ИЯ

Вид услуги или товара 
«Магазин»

Название компании

Товарный знак / логотип

1.1 Плоские на дистанционных   
держатцелях 
 
 

 

 

 

1.2 Объемные буквы 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

2 .  М А Р К ИЗА

Вид услуги или товара 
«Магазин»

Название компании

Товарный знак / логотип

2.1 Маркизы  витриннные  прямые 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

2.2  Маркизы витриннные 
 полукруглые

3.  П А НЕ ЛЬ-К Р ОНШ Т ЕЙН

Вид услуги или товара 
«Магазин»

Название компании

Товарный знак / логотип

3.1 Стандартная 

 

 

 

 

 

 

3.2 Фигурная 
 
 
 
 
 

 

 

3.2 Общий

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ТИПЫ ВЫВЕСОК  
И РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ТИПЫ ВЫВЕСОК  
И РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Т И П И Н Ф О РМ А Ц И И Т И П КО Н С Т Р У К Ц И И

4 .  ИНФ ОРМ А  Ц ИОНН А Я ТА Б ЛИЧК А

Вид услуги или товара 
«Магазин»

Название компании

Товарный знак / логотип

4.1 Табличка для одного 
арендатора 
 
 
 

 

 

 

 

4.2 Наклейка для одного 
арендатора 
 
 
 
 
 
 

 

 

14.3 Общая для нескольких 
 арендаторов

 

 

 

 

 

 

5.  СЕЗОННОЕ О Ф ОРМ ЛЕНИЕ

Объявление,  
рекламный постер

5.1 Лайтбокс / 
5.2 Постер 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

5.3 Наклейка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4 Солнце защитная 
пленка без  контента 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.5 Гобо проектор 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 .  Н АЗВА НИЕ ТОР ГОВОГО Ц ЕН Т РА

Название компании

Товарный знак /  
логотип

Виды услуг  
или товаров

6.1 Объемные  
буквы на раме

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2 Крышная установка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  Б ЛОК ЛОГОТ ИПОВ

Вывеска-логотип 

Виды услуг  
или товаров

7.1 Объемные буквы  
без подложки
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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЦВЕТОВЫМ РЕШЕНИЯМ 
ВЫВЕСОК
Цветовое решение для разных типов вывески зависит от выбранной 
зоны расположения конструкции.

В данном регламенте приведено две цветовые зоны - Магалы (Пали-
тра 1/Палитра 2) (Стр. 14) и Дубары/Новый город (Палитра 3 / 
Палитра 4). (Стр. 15)

Вывескa Вывескa Вывескa

ВывескaВывескa

Вывескa Вывескa

Вывескa Вывескa

Для витринных вывесок на подложке рекомен-
дуется использовать фон темного цвета в тон 
фасада или в тон оконных переплетов.

Желательно для маркизы выбирать оттенки 
близкие к цвету фасада. Маркизы выполняются 
в одном цвете в пределах одной организации. 

При выборе цвета вывески допустимо исполь-
зовать оттенок цвета здания.

Желательно для вывески выбирать контраст-
ный фасаду цвет темные для свелых фасадов 
и светлые для темных.

Вывескa Вывескa

В объемных конструкциях борт окрашивается 
в черный, белый, серый или натуральный цвет 
металла.

Рамы для крепления подвесных вывесок или 
экстендеров окрашиваются в темно-серый или 
в цвет фасада.

Даже при наличии зарегестрированного лого-
типа не рекомендуется использовать в оформ-
лении вывесок градиентные заливки.

Не допускается делать динамичную подсветку, 
со сменой цвета вывески.

Не допускается к основному цвету букв добав-
лять цветную обводку

Не допускается использовать в оформлении 
вывески больше одного цвета. 

Вывескa Вывескa Рамы для крепления вывесок необходимо окра-
шивать в цвет фасада.

Табличка

Табличка Табличка

Табличка
Для табличек желательно применять сдержан-
ные цвета либо натуральные материалы  
(черный метал, медь, латунь, стекло и т. д.)

Вывескa Вывескa

Вывескa Вывескa

ВывескaВывескa

Разрешено Недопустимо
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П А ЛИ Т РА 1 Д ЛЯ Т ИПОВ ИНФ ОРМ А Ц ИОННЫ Х КОНС Т Р У К Ц ИЙ*: 1. Основная информационная конструкция 

3. Панель-кронштейн 

4. Информационная табличка 

R AL  9005 R AL  7016 R AL 9002 R AL 9002

*  В зоне Магал введены жесткие требования к цветовым решениям.  
Чтобы сохранить исторический облик и минимизировать визуальный шум  
вне зависимости от наличия зарегистрированного брендбука организации,  
все информационные конструкции типов (1, 3, 4) необходимо выполнять в следующей 
цветовой гамме.

П А ЛИ Т РА 2 Д ЛЯ Т ИПОВ ИНФ ОРМ А Ц ИОННЫ Х КОНС Т Р У К Ц ИЙ**: 2. Маркиза

R AL  3032 R AL  3033 R AL  2009 R AL  1002 R AL  7016 R AL  5000

R AL  6013 R AL 9005 R AL  7000 R AL  7047 R AL  9003 R AL  4012

**  Цвет текстиля для производства маркиз определяется в соответствии 
с заданными колористическими решениями по RAL.

В И Д Ы И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н О ГО СО О Б Щ Е Н И Я

В И Д УС Л У Г И И Л И 
ТО В А РА « М А ГА З И Н »

Н А З В А Н И Е КОМП А Н И И ТО В А Р Н Ы Й З Н А К /  
Л О ГОТ И П

Ю Р И Д ИЧ Е С К И Е  
Д А Н Н Ы Е КОМ П А Н И И

Ч АС Ы РА Б ОТ Ы С Е З О Н Н Ы Е А К Ц И И/ 
Р Е К Л А М А / С К И Д К И

У К А З АТ Е Л И  
Н А П РА В Л Е Н И Й

1.  О СНОВН А Я ВЫВЕСК А

• • •
2. М А Р К ИЗА

• • •
3. П А НЕ ЛЬ-К Р ОНШ Т ЕЙН

• • •
4. ИНФ ОРМ А  Ц ИОНН А Я ТА Б ЛИЧК А

• • • • •
5. СЕЗОННОЕ О Ф ОРМ ЛЕНИЕ

• •
6. К Р ЫШН А Я/ФАС А Д Н А Я УС ТА НОВК А

• • •
7. Б ЛОК ЛОГОТ ИПОВ

• • •

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ВИДЫ ИНФОРМАЦИОННОГО СООБЩЕНИЯ

Разрешено Недопустимо

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ: 

ПА ЛИТРА 1/ПА ЛИТРА 2 (МАГАЛЫ)

Также, помимо представленных (ахроматических) нейтральных цветов, 
допускается использование естественных неокрашенных материалов  
(черный, серый, белый, металлик и латунь).
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1. Вывески для всех типов зданий, за исклю-
чением Дубары/Новый город смешанный тип 
фасада (DN-MIX) и Дубары/Новый город Тор-
говые центры (DN-TC), должны располагаться 
не выше уровня перекрытия между первым и вто-
рым этажами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организация 1 Организация 2

2. Вывески одной организации должны быть  
расположены строго в пределах той части фаса-
да, на которой расположены вход и витрины, 
относящиеся к данной организации.

Ниже представлены общие правила и запреты, применимые  
при размещении и оформлении внешнего вида всех типов  вывесок  
и коммерческих помещений.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

К РАЗМЕЩЕНИЮ ВЫВЕСОК

П А ЛИ Т РА 3 Д ЛЯ Т ИПОВ ИНФ ОРМ А Ц ИОННЫ Х КОНС Т Р У К Ц ИЙ*: 1. Основная информационная конструкция 

3. Панель-кронштейн 

4. Информационная табличка 

6. Крышная установка  

7. Блок логотипов

R AL  9005 R AL  7016 R AL  7047 R AL  9003

R AL  3032 R AL  1017 R AL  6003 R AL  6035

R AL  4012 R AL  3009 R AL  5017 R AL  5024

R AL  430 -4 R AL  3015

*  Для организаций, имеющих зарегистрированный брендбук, допускается изготовле-
ние информационных конструкций в фирменных цветах. При отсутствии у органи-
зации зарегистрированного логотипа необходимо использовать цветовую палитру 
из данного руководства. При невозможности использования рекомендуемых цветов 
необходимо согласовывать цвет информационной конструкции в администрации.

П А ЛИ Т РА 4 Д ЛЯ Т ИПОВ ИНФ ОРМ А Ц ИОННЫ Х КОНС Т Р У К Ц ИЙ**: 2. Маркиза

R AL  3032 R AL  3033 R AL  2009 R AL  1002 R AL  7016 R AL  5000

R AL  6013 R AL 9005

**  Цвет текстиля для производства маркиз определяется в соответствии 
с заданными колористическими решениями по RAL.

R AL  430 -4 R AL  2009

R AL 6005 R AL  230 -2

R AL  3032 R AL  3031

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ: 

ПА ЛИТРА 3/ПА ЛИТРА 4 (ДУБАРЫ/НОВЫЙ ГОРОД)

1



16 17И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н Ы Е КО Н С Т Р У К Ц И ИА Р Х И Т Е К Т У Р Н О - Г РА Д О С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е Р Е ГЛ А МЕ Н Т Ы Д Е Р Б Е Н ТА

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Длина фасада организации

≤ 70% фасада

3. Вывеска одной организации не должна зани-
мать более 70% длины фасада. Допустимые 
габаритные размеры зависят от зоны разме-
щения здания. 

Более подробно габариты вывесок опи-
саны в разделе «Габариты и креплепния 
для рекламно- информационных конструкций» 
для каждой зоны.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. При размещении вывесок необходимо  
соблюдать единую горизонтальную ось 
в пределах фасада.

5. Необходимо выравнивать вывески относи-
тельно центральных вертикальных осей архитек-
турных элементов фасадов (дверей, окон и т. д.)

 3

 4

 5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Вывески необходимо располагать так, чтобы 
они не перекрывали архитектурные и декора-
тивные элементы фасада.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Вывеска, состоящая из нескольких взаимосвя-
занных элементов, может занимать площадь над 
несколькими витринами. В этом случае инфор-
мационную конструкцию выравнивают по цен-
тру группы проемов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Организация вправе установить не более 
одной информационной конструкции каждо-
го типа, за исключением сезонного оформле-
ния (тип 5).

1. Основная информационная  
конструкция

3. Панель-кронштейн

4. Информационная табличка

5. Сезонное оформление

6

7

8

Организация 1 Организация 2

3 1

4

5 55

3

2

1

4
5
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9. Запрещается использовать электронные 
табло (бегущие строки) в качестве вывесок.

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Запрещается размещать одинаковые 
типы конструкций более чем в один уровень.  
За исключением Дубары/Новый город сме-
шанный тип фасада (DN-MIX) и Дубары/Новый 
город Торговые центры (DN-TC). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Запрещается размещать рекламные банне-
ры на фасаде, в оконных проемах, на балконах, 
на крыльце и ограждениях. Также запрещается 
закрывать плоскость фасада другими декора-
тивными конструкциями.

 9

ре
кл

ам
а

реклама
реклама
реклама
реклама

реклама

реклама реклама реклама

 10

 11

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Запрещаетя размещать вывески и другие 
вывесоки на глухих торцах зданий.

В случае отсутствия других мест для размеще-
ния, кроме торца здания, вывеску необходимо 
согласовать с депортаментом рекламы  г. Дер-
бент в индивидуальном порядке.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Запрещено размещать информацию вер-
тикально на вывесках, панель-кронштейнах, 
маркизах и других констукциях.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Запрещено размещать вывески дублиру-
ющие информацию одновременно на плоско-
сти фасада и в проеме светопрозрачных кон-
струкций.

12

13

14
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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ШРИФТОВОЕ РЕШЕНИЕ 

Для вывесок заведений, у которых отсутствует зарегистрированный 
логотип или фирменный шрифт, перечисленные правила являются 
обязательными, для остальных носят рекомендательный характер.

Ш Р И ФТ Ы Б Е З З АС Е Ч Е К (СО В Р Е МЕ Н Н Ы Е З Д А Н И Я) Ш Р И ФТ Ы С З АС Е Ч К А МИ (И С ТО Р ИЧ Е С К И Е З Д А Н И Я)

Р Е КОМЕ Н Д У Е Д М Ы Е ГА Р Н И Т У Р Ы

Gil l  Sans Helvetica New Ba sker v i l le GA R A MOND

Fu tura Univers Bodoni CASLON

Д О П ОЛ Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Б Е С П Л АТ Н Ы Е ГА Р Н И Т У Р Ы

PT Sans PT Serif EB Garamond

PT Sans Caption PT Serif Caption

Д О П УС Т И МЫ Е Н АЧ Е Р ТА Н И Я Н Е Д О П УС Т И М Ы Е Н АЧ Е Р ТА Н И Я

Regular,  Bold
Рекомендуется использовать 
шрифтовые начертания Regular 
и Bold Italic

Не рекомендуется использовать 
шрифтовое начертание Italic

ПРОПИСНЫЕ
Прописные буквы рекоменду-
ется набирать с разрядкой для 
удобочитаемости

c т р о ч н ы е
Надписи, набранные строчны-
ми буквами, не рекомендуется 
набирать с разрядкой

Строчные
Надписи, набранные строчными 
буквами рекомендуется начи-
нать с заглавной буквы

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ДОПУСТИМЫЕ И НЕДОПУСТИМЫЕ 
ШРИФТОВЫЕ РЕШЕНИЯ 
Общие требования к написанию шрифтовых вывесок включают 
в себя основные правила использования шрифтовых гарнитур:

Продукты
Строчные буквы  
без разрядки

П Р О Д У К Т Ы Прописыне буквы  
с разрядкой

Продукты
Буквы одного цвета  
без обводки

ПРОДУКТЫ
Прописыне буквы запрещается  
набирать без разрядки

ПРОДУКТЫ Запрещается искажать буквы

Продукты Продукты
Запрещается дублировать назва-
ние внутри одной вывески

ПРОДУКТЫ Запрещается искажать буквы

П р о д у к т ы
Строчные буквы запрещается  
набирать с разрядкой

Запрещается искажать буквы

Разрешено Недопустимо



И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н Ы Е КО Н С Т Р У К Ц И ИА Р Х И Т Е К Т У Р Н О - Г РА Д О С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е Р Е ГЛ А МЕ Н Т Ы Д Е Р Б Е Н ТА22

ТЕХНОЛОГИЯ ПОДСВЕТКИ

О Б Ъ Е МН Ы Е И Л И  
П Л О С К И Е ЭЛ Е МЕ Н Т Ы 
С КО Н Т РА Ж У Р Н О Й  
П ОД С В Е Т КО Й

КОНТРА ЖУРНАЯ ПОДСВЕТКА

П Р А В И Л А  Р А З М Е Щ Е Н И Я

Контражурная подсветка применяется для настенных и кон-
сольных вывесок из отдельно стоящих букв и знаков на  под-
ложке и без подложки.

Подсветка только задней стороны вывески Буквы с контра-
журной подсветкой на подложке Буквы с контражурной под-
светкой на табличке Объемные буквы крепятся не вплотную 
к стене, а на дистанционных держателях, что позволяет свету 
рассеиваться вокруг буквы — именно так достигается эффект 
контражурной подсветки. Для вывесок с контражурной под-
светкой лучше использовать полупрозрачный матовый мате-
риал, это обеспечит более равномерную подсветку для букв.

П Р И М Е Р Ы  И С П О Л Н Е Н И Я

23

П Л О С К И Е Б У К В Ы Н А П ОД Л ОЖ К Е

О Б Ъ Е МН Ы Е Б У К В Ы Н А П ОД Л ОЖ К Е

П ОД Л ОЖ К А « А К Р И Л А Й Т»

ТЕХНОЛОГИЯ ПОДСВЕТКИ

ВНУТРЕННЯЯ ПОДСВЕТКА ДЛЯ ВЫВЕСОК 
НА ПОДЛОЖКЕ

П Р А В И Л А  Р А З М Е Щ Е Н И Я

Для вывесок на подложке или коробе так же возможна вну-
тренняя подсветка. В этом случае подсветка так же рас-
полагается внутри конструкции, при этом подсвечивать-
ся могут только надписи, логотипы и фирменные знаки. 
Обложка или короб светиться не могут. Светящиеся части 
вывески изготавливаются из светорассеивающего мла.  
Для частей вывески, не излучающих свет, используется 
металл или композитный материал.

Недопустимо использовать открытые световые 
элементы (светодиоды, лампы накаливания и др.) 
Источники света обязательно должны быть закрыты  
светорассеивающим материалов.

Недопустимо использовать мигающие элементы  
или бегущие строки.

П Р И М Е Р Ы  И С П О Л Н Е Н И Я
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОДСВЕТКИ

В Н Е Ш Н Я Я П ОД С В Е Т К А  (СО Ф И Т Ы 
И Л И Д Р У Г И Е С В Е ТО В Ы Е 
КО Н С Т Р У К Ц И И).

ВНЕШНЯЯ ПОДСВЕТКА

П Р А В И Л А  Р А З М Е Щ Е Н И Я

Технология внешней подсветки применяется применяется для 
настенных вывесок из отдельно стоящих букв и знаков на 
подложке и без подложки, реже — для вывесок в витринах. 

Необходимо следить за тем, чтобы рассеянный свет от про-
жекторов не создавал дискомфорта для жильцов. Внешняя 
подсветка наиболее уязвима при атмосферных осадках.

П Р И М Е Р Ы  И С П О Л Н Е Н И Я

25

О Б Ъ Е МН Ы Е Б У К В Ы  
С ВУ Н Т Р Е Н Н Е Й  
П ОД С В Е Т КО Й

ТЕХНОЛОГИЯ ПОДСВЕТКИ

ВНУТРЕННЯЯ ПОДСВЕТКА ДЛЯ ВЫВЕСОК 
НА ПОДЛОЖКЕ

П Р А В И Л А  Р А З М Е Щ Е Н И Я

Подсветка осущетсвляется через переднюю или боковую 
поверхность буквы, при этом элементы подствеки распо-
лагаются внутри буквы. Внутренняя подсветка может быть 
использована в отдельно стоящих буквах или декоратив-
но-художественных элементах. Светящиеся части вывески 
изготавливаются из светорассеивающего материала. Для 
частей вывески, не излучающих свет, используется металл 
или композитный материал.

Недопустимо использовать открытые световые эле-
менты (светодиоды, лампы накаливания и др.) Источ-
ники света обязательно должны быть закрыты свето-
рассеивающим материалов.

Недопустимо использовать мигающие элементы или 
бегущие строки.

П Р И М Е Р Ы  И С П О Л Н Е Н И Я
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Вывеска на подложке должна размещаться 
с учетом охранных полей не менее 1/10 
высоты самой подложки.

Вывеска помещается в допустимое  
для развески поле, не заезжая  
на охранное поле

Вывеска + логотип помещается в допусти-
мое для развески поле, не заезжая 
на охранное поле и центруется по верти-
кальной и горизонтальной центральной оси 
внутри охранного поля

На основных вывесках необходимо размещать товарный знак  
предприятия, указывать его фирменное наименование, коммерческое 
обозначение и профиль деятельности. 

Композиция, объем и размеры блока с информацией зависят  
от параметров архитектурных элементов фасада в допустимой зоне 
размещения.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ДОПУСТИМОЕ НАПОЛНЕНИЕ ВЫВЕСОК

Вывеска должна центрироваться относи-
тельно центральной вертикальной оси мар-
кируемого проема

Вывеска НЕ должна выходить за границы  
дозволенной области внутри охранного поля

Запрещается дублировать информацию 
в одно допустимой зоне размещения

Запрещается располагать элементы вывески 
за пределами подложки

Разрешено Недопустимо
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П Р А В И Л А  Р А З М Е Щ Е Н И Я

Принцип размещения информации для типов 3.3, 4.3.

Информация на всех носителях в блоке должна быть сверстана по единым правилам.

Допустимо выравнивать текст по левому краю либо 
по центру. 

Логотипы и надписи в одном блоке необходимо 
выравнивать по единой оси.

Недопустимо располагать информацию на носите-
лях вертикально.

Недопустимо располагать информацию на торцах 
конструкций

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ДОПУСТИМОЕ НАПОЛНЕНИЕ ВЫВЕСОК

Название 1

Название 2

Название 3 Название 2

Название 1

Выравнивание 
по левому краю

Выравнивание 
по центру

П Р А В И Л А  Р А З М Е Щ Е Н И Я

Принцип размещения информации в блоках вывесок типа 7

Логотипы могут быть сгруппированы в блоки до 10 штук, при этом допустимо их располагать в одину или две колонки 
при соблюдении общих габаритов. Расстояние между логотипами в блоки должно быть одинаковым.

Охранное поле для логотипа на маркизе

горизонтальные: не менее 1/4 высоты полотна 
вертикальные: не менее 1/2 ширины полотна

Охранное поле для названия на ламбрикене

горизонтальные: не менее 1/4 высоты ламбрикена 
вертикальные: не менее 1/2 высоты  ламбрикена

х≥
1/

4 
≤ 

1/
2 

≤ 1/2 

х≥
1/

4 

y ≥ 1/4 y ≥ 1/4 

≤ 1/2 
х≥1/4 

х≥1/4 
≥ 2х ≥ 2х

Разрешено Недопустимо



ЗОНА: МАГАЛЫ МАТРИЦА 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ 
M-1K/M-2K

М-1К М-2К
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Д О П УС Т И МЫ Й 
Т И П КО Н С Т Р У К Ц И И

ГА Б А Р И Т Ы П ОД С Т В Е Т К А Ц В Е ТО В О Е  
Р Е Ш Е Н И Е

РАС П ОЛ ОЖ Е Н И Е

ФАС А Д Д В Е Р Ь В И Т Р И Н А

4 . 3 Н А К Л Е Й К А

Высота:  ≥ 200 мм, ≤ 400 мм 
Ширина:  ≥ 200 мм, ≤ 300 мм

без  
подстветки

Палитра 1 XX  XX

5.  СЕЗОННОЕ О Ф ОРМ ЛЕНИЕ

5.1 П О С Т Е Р

Не более 30% от площади  витрины Внешняя,  
внутренняя  
«Акрилайт» 

— XX  

5.1 П О С Т Е Р

Не более 30% от площади  витрины Без  
подстветки

— XX XX 

5. 4 СОЛ Н Ц Е З А Щ И Т Н А Я П Л Е Н К А Б Е З КО Н Т Е Н ТА

по всей площади витрины Без  
подстветки

—

5. 5 ГО Б О П Р О Е К ТО Р

Не более 100 см Монохромная 
подсветка

6.  К Р ЫШН А Я УС ТА НОВК А

Не применимо

7.  Б ЛОК ЛОГОТ ИПОВ

Не применимо

Разрешено Недопустимо

Д О П УС Т И МЫ Й 
Т И П КО Н С Т Р У К Ц И И

ГА Б А Р И Т Ы П ОД С Т В Е Т К А Ц В Е ТО В О Е  
Р Е Ш Е Н И Е

РАС П ОЛ ОЖ Е Н И Е

ФАС А Д Д В Е Р Ь В И Т Р И Н А

1.  О СНОВН А Я ВЫВЕСК А

1.1 П Л О С К И Е Б У К В Ы Н А Д И С ТА Н Ц И О Н Н Ы Х Д Е Р Ж АТ Е Л Я Х

Высота: ≤ 300 мм 
Ширина: ≤ 70% длины  занимаемого 
фасада и ≤ 3000 мм

Контражур,  
внешняя

Палитра 1  XX XX

2.  М А Р К ИЗА

2.1 М А Р К И З Ы В И Т Р И Н Н Ы Е П Р Я МЫ Е

Ламбрикен: ≤ 250 мм 
Выступающие края не более 300

Без  
подсветки

Палитра 2 XX  

3.  П А НЕ ЛЬ-К Р ОНШ Т ЕЙН

3.1 С ТА Н Д А Р Т Н А Я/ 3 . 2 .  Ф И Г У Р Н А Я

Высота:  ≤ 300 мм 
Ширина: ≤ 300 мм

Без  
подсветки,  
внешняя

Палитра 1  XX XX

4.  ИНФ ОРМ А Ц ИОНН А Я ТА Б ЛИЧК А

4 .1 ТА Б Л ИЧ К А Д Л Я ОД Н О ГО А Р Е Н Д АТО РА

Высота:  ≥ 200 мм, ≤ 400 мм 
Ширина:  ≥ 200 мм, ≤ 300 мм

Контражур,  
внешняя

Палитра 1  XX XX

M-1K/М-2К

МАТРИЦ А ВЫВЕСОК



И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н Ы Е КО Н С Т Р У К Ц И И 35

ПАРАМЕТРЫ
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ
ДЛЯ M-1K/M-2K 

М-1К М-2К

П А Р А М Е Т Р Ы

Высота вывески не должна превышать 30 см.

Для единичной конструкции длина не должна пре-
вышать 70% от длины фасада, но не более 500 см. 

За границы надписи могут выходить прописные 
буквы, а также выносные элементы строчных букв, 
но не более чем на 20 % при условии, что элементы не 
перекрывают и не касаются архитектурных деталей.

Отдельно стоящий логотип или эмблема могут выхо-
дить за границы основной вывески но не более  
чем на 20%.

 1

 2

≤ 
30

 с
м

≤ 
30

 с
м

≤ 500 см

≤ 
30

 с
м

≤ 20 %

≤ 10 %

≤ 10 %

≤ 
30

 с
м

M-1K/М-2К

ТИП 1 ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ 
КОНСТРУКЦИЯ (ПАРАМЕТРЫ)

Т И П КО Н С Т Р У К Ц И И ГА Б А Р И Т Ы П ОД С Т В Е Т К А Ц В Е Т М АТ Е Р И А Л Ы

Т ИПЫ 1.1  П ЛО СК ИЕ БУ К ВЫ Н А Д ИС ТА НЦ ИОННЫ Х Д ЕРЖ АТ Е ЛЯ Х

Высота: ≤ 300 мм 
Ширина: не более 70%  
длины занимаемого фасада,  
но не более 3 000 мм

Внешняя Контражур Палитра 1 Буквы:
 – Металл с порошковой  

окраской по RAL
 – Композит 
 – Ковка

 3
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При размещении информационной конструкции необ-
ходимо соблюдать охранные поля от информационной 
конструкции до края оконных/дверных проемов и дру-
гих архитектурных элементов.

 
Формула для расчета охранного поля:  
x ≥ 1/3h информационной конструкции.

При большой высоте области размещения информацион-
ной конструкции (более 3-х размеров информационной 
конструкции) рекомендуется располагать конструкцию 
ближе к проему, на расстоянии x ≥ 1/3h информацион-
ной конструкции.

Если на фасаде недостаточно места для размещения 
информационной конструкции тип 1, рекомендуется  
над входом и/или витринами установить маркизы (тип 2), 
на которых размещается название компании и логотип. 
Подробнее про данный тип информационной конструкции 
читайте в соответствующем разделе.

M-1К/М-2К

ТИП 1. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ 
КОНСТРУКЦИЯ (ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ)

Вывескa

Вывескa
х ≥ 1/3h

х ≥ 1/3h
h

Вывескa
х ≥ 1/3h
h

 1

 2

 3

П Р И МЕ Р Ы И С П ОЛ Н Е Н И Я

Т ИП 1.1

Р А В И Л А  Р А З М Е Щ Е Н И Я

Необходимо также ознакомиться с общими правилами раз-
мещения информационных конструкций  (стр. 15). Приме-
ры размещения информационных конструкций на фасадах 
M-1K и М-2К (стр. 52)

В случае, если предложенные в данном регламенте пара-
метры размещения вывесок не применимы — вывеску необ-
ходимо согласовать с депортаментом рекламы  г. Дербент 
в индиви дуальном порядке.



И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н Ы Е КО Н С Т Р У К Ц И ИА Р Х И Т Е К Т У Р Н О - Г РА Д О С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е Р Е ГЛ А МЕ Н Т Ы Д Е Р Б Е Н ТА38 39

M-1К/М-2К

ТИП 2. МАРКИЗА (ПАРАМЕТРЫ)

Т И П КО Н С Т Р У К Ц И И ГА Б А Р И Т Ы П ОД С Т В Е Т К А Ц В Е Т М АТ Е Р И А Л Ы

2.1.  М А Р К ИЗЫ ВИ Т Р ИННЫЕ ПР ЯМЫЕ

Ламбрекен ≤ 25 см

Выступающие края  
не более 300 мм 

Без подсветки 

 

 

Палитра 2 Основа:
 – Акриловая тентовая ткань

Нанесение информации:
 – УФ-печать

25
 с

м

Глубина маркизы
100 см ≤  b ≤150 см

Выступ 
относительно 
проема
≤  30 см

Вы
со

та
 м

ар
ки

зы
h 

≤ 
10

0 
см

- Маркиза может располагаться над дверным и/или окон-
ным проемами (одним или несколькими).

- Маркизы могут совмещаться с типом 1 либо заменять  
его, если на фасаде недостаточно места для размещения  
информационной конструкции.

- На ламбрекенах допустимо размещать товарный знак 
предприятия (на полотне), указывать его фирменное наи-
менование, коммерческое обозначение и профиль деятель-
ности (на ламбрекене).

- Композиция, объем и размеры блока с информацией зависят  
от параметров, выбранных в соответствии с архитектурны-
ми решениями фасадов.

П Р А В И Л А  Р А З М Е Щ Е Н И Я

Необходимо также ознакомиться с общими правилами раз-
мещения информационных конструкций  (стр. 15). Приме-
ры размещения информационных конструкций на фасадах 
M-1K и М-2К (стр. 52)

В случае, если предложенные в данном регламенте пара-
метры размещения вывесок не применимы — вывеску необ-
ходимо согласовать с депортаментом рекламы  г. Дербент 
в индиви дуальном порядке.

Все маркизы в пределах одного фасада долж-
ны быть расположены на одной высоте и иметь 
одинаковую высоту и глубину.

Маркизы выравниваются по центру проема. 
 – Каркас конструкции должен быть располо-

жен выше дверного полотна не менее чем 
на 10 см.

 – Выступ за границы проема — не менее, чем 
на 30 см. 

≤ 
10

 с
м

≤ 30 см

по центру проема

≤ 30 см

Витрина

≤ 
10

 с
м

≤ 30 см

по центру проема

≤ 30 см

Дверь

П Р И МЕ Р Ы И С П ОЛ Н Е Н И Я

Т ИП 2.
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≤ 5 см

≤ 30 см

≤ 
30

 с
м

≤ 
12

 с
м

≤ 30 см

≤ 
30

 с
м

≤ 5 см

≤ 
30

 с
м

≤ 30 см

≤ 12 см

Т И П КО Н С Т Р У К Ц И И ГА Б А Р И Т Ы П ОД С Т В Е Т К А Ц В Е Т М АТ Е Р И А Л Ы

3.1.  С ТА Н Д А Р Т Н А Я / 3.2.  ФИГ У Р Н А Я

Высота:  ≤ 30 см 
Ширина: ≤ 30 мм

Без  
подсветки

Палитра 1 Основа:
 – Металл с порошковой окраской 

черного цвета

Нанесение информации:
 – УФ-печать
 – Гравировка с заливкой эмалью
 – Сквозная гравировка
 – Ковка

M-1K/М-2К

ТИП 3. ПАНЕЛЬ-КРОНШТЕЙН
П Р А В И Л А  Р А З М Е Щ Е Н И Я

Необходимо также ознакомиться с общими правилами раз-
мещения информационных конструкций (стр. 15)

Примеры размещения информационных конструкций на 
фасадах M-1K и М-2К (стр. 52)

В случае, если предложенные в данном регламенте пара-
метры размещения информационных конструкций неприме-
нимы — информационную конструкцию необходимо согла-
совать с департаментом рекламы г. Дербент в индивидуаль-
ном порядке.

высота установки  
конструкции ≥ 230 см 
по нижнему краю

Расстояние от уровня земли до нижнего края консольной 
конст рукции должно быть не менее 230 cм, за исключени-
ем случаев, когда панель-кронштейн размещается рядом 
с козырьком над входом.

Расстояние между панель-кронштейнами не менее 800 см
В пределах одного фасада носители должны располагаться 
на одной горизонтальной оси.

Расстояние между соседними носителями не должно быть 
меньше 800 cм.

Вывескa
L
вывески

L
вывески

Расстояние между основной информационной конструк-
цией (тип 1) и панелью-кронштейном (тип 2) должно быть  
не менее размера самой конструкции.

Панель-кронштейны располагаются перпендикулярно пло-
скости фасада у арок, на границах и внешних углах зданий. 

Габариты панель-кронштейна любой формы не должны 
превышать габаритов: 

30 см — по высоте, 
30 см — по ширине, 
5 см — по толщине.

Отступ от стены или от кронштейна, на котором закреп лен 
носитель, не должен превышать 12 см.
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П Р И М Е Р Ы И С П ОЛ Н Е Н И Я

Т ИП 3.1

Т ИП 3.2

Т И П КО Н С Т Р У К Ц И И ГА Б А Р И Т Ы П ОД С Т В Е Т К А Ц В Е Т М АТ Е Р И А Л Ы

 4 .1.  ТА Б ЛИЧК А Д ЛЯ ОД НОЙ ОР ГА НИЗА Ц ИИ. П ЛО СК А Я

Высота:  ≥ 200 мм, ≤ 400 мм

Ширина:  ≥ 200 мм, ≤ 30 см

Внешняя Контражур Палитра 1 Основа:
 – Металл с порошковой окра-

ской черного цвета

Нанесение информации:
 – УФ-печать
 – Гравировка с заливкой эмалью
 – Сквозная гравировка
 – Ковка

 4 .2.  Н А К ЛЕЙК А Д ЛЯ ОД НОЙ ОР ГА НИЗА Ц ИИ

Высота:  ≥ 200 мм, ≤ 400 мм

Ширина:  ≥ 200 мм, ≤ 30 см

Без  
подсветки

Палитра 1 Основа:
 – Прозрачная самоклеющаяся 

пленка

Нанесение информации:
 – УФ-печать
 – Плоттерная резка

M-1K/М-2К

ТИП 4. ИНФОРМАЦИОННАЯ ТАБЛИЧКА 
(ПАРАМЕТРЫ)

Т И П  4 .1  Т И П  4 . 2

≤ 
30

 с
м

≤ 20 см

≤ 
30

 с
м

≤ 20 см

≤ 5 см

П А Р А М Е Т Р Ы

Информационные таблички любого типа не должны 
превышать габаритов: 

30 см — по высоте, 
20 см — по ширине.

Дистанционные держатели — не более 5 см. 
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П Р А В И Л А  Р А З М Е Щ Е Н И Я

Необходимо также ознакомиться с общими правилами раз-
мещения информационных конструкций  (стр. 15). Примеры 
размещения информационных конструкций на фасадах M-1K 
и М-2К (стр. 52)

В случае, если предложенные в данном регламенте параметры 
размещения информационных конструкций неприменимы - 
информационную конструкцию необходимо согласовать 
с департаментом рекламы г. Дербент в индивидуальном 
порядке.

Табличка располагается со стороны дверной ручки, на высоте 
160 cм до центра таблички.

Охранное поле для таблички рассчитывается по формуле: 
a=0,3h (60 мм ≤ a,b ≤ 120 мм).

На стеклянных дверях можно располагать инфомарцию 
в виде наклейки на прозрачной основе (тип 4.3). Наклей-
ка располагается по середине двери, на высоте 160 cм  
до центра наклейки. 

M-1К/М-2К

ТИП 4. ИНФОРМАЦИОННАЯ ТАБЛИЧКА 
(ПАРАМЕТРЫ)

16
0 

cм

a b

h

16
0 

cм

X X

П Р И МЕ Р Ы И С П ОЛ Н Е Н И Я

Т ИП 4 .1

Т ИП 4 .2
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Т И П КО Н С Т Р У К Ц И И ГА Б А Р И Т Ы П ОД С Т В Е Т К А М АТ Е Р И А Л Ы

Т ИПЫ 5.1 Л А Й Т БОКС /  5.2 ПО С Т ЕР

Не более 30%  
от площади  витрины

Внешняя 

 

 

 

Внутренняя 
«Акрилайт»

 
 
 

Основа:
 – Клик-профиль или другая плоская 

конструкция для крепления посте-
ра без подсветки

 – Акрилайт

Т ИП 5.3 Н А К ЛЕЙК А

Не более 30%  
от площади  витрины

Без подсветки Основа:
 – Прозрачная самоклеющаяся 

пленка
Нанесение информации:

 – УФ-печать

5. 4 СОЛНЦ ЕЗА Щ И Т Н А Я П ЛЕНК А БЕЗ КОН Т ЕН ТА

по всей площади витрины Без подсветки Основа:
 – Солнцезащитная пленка, черная 

или серебряная зеркальная

Т ИП 5. 5 ГОБОПР ОЕК ТОР

Не более 100 см Монохромная 
подсветка

-

M-1К/М-2К

ТИП 5. СЕЗОННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ (ПАРАМЕТРЫ)

П А Р А М Е Т Р Ы

Конструкция типа 5.1 располагается внутри помеще-
ния на расстоянии 10 см от стекла и выравнивается 
по центру витрины. Размер носителя не должен пре-
вышать 1/2 размера витрины по ширине и по высоте.

Наклейка 5.3 располагается по центру витрины. 
Размер наклейки не должен превышать 1/2 разме-
ра витрины по ширине и по высоте.

Солнцезащитная пленка типа 5.4 должна закрывать 
всю поверхность витрины. Не допускается вырезать 
из пленки фигуры или располагать изображения.

Гобопроектор, тип 5.5.  Рекомендуется использовать 
монохромные изображения. Диаметр проекции не 
должен превышать 100 см. Проекция всегда направ-
ляется строго на пол.

 1

По всей 
плоскости 
витрины

10 см

≥ 1/4

≥ 1/4

≥ 1/4

≤ 1/2

≤ 1/2

≥ 1/4

≥ 1/4

≥ 1/4

≥ 1/4

≤ 1/2

≤ 1/2

≥ 1/4

Т И П  5 .1 Т И П  5 . 3

Т И П  5 . 4 Т И П  5 . 5

2
4

3

3 4

1 2
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П Р А В И Л А  Р А З М Е Щ Е Н И Я

Необходимо также ознакомиться с общими правилами раз-
мещения информационных конструкций  (стр. 15). Примеры 
размещения информационных конструкций на фасадах M-1K 
и М-2К (стр. 52)

В случае, если предложенные в данном регламенте параметры 
размещения информационных конструкций неприменимы - 
информационную конструкцию необходимо согласовать 
с департаментом рекламы г. Дербент в индивидуальном 
порядке.

Носители типов 5.1, 5.2 и 5.3 должны располагаться строго 
в пределах одного оконного переплета, при этом размер 
носителя рассчитывается исходя из 1/2 высоты и ширины 
расстояния между импостами. Недопустимо перекрывать 
оконные импосты или выходить за пределы витрины. В рам-
ках одного оконного переплета может располагаться толь-
ко 1 носитель.

Для больших витрин со сложным многоярусным остеклением 
следует располагать элементы оформления, чередуя запол-
ненный переплет с пустым. Все носители следует распола-
гать строго в один ряд. 

Не допускается располагать элементы оформления на раз-
ном уровне и в несколько рядов друг над другом.

M-1К/М-2К

ТИП 5. СЕЗОННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ (ПАРАМЕТРЫ)

Расположение оформления  
в витринах со сложным переплетом

Расположение в рамках 
одного переплета

Расположение в рамках 
двух переплетов

П Р И МЕ Р Ы И С П ОЛ Н Е Н И Я

Т ИП 5.1, Т ИП 5.2

Т ИП 5.3 Т ИП 5. 4

Т ИП 5. 5
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Приоритетной является информационная конструкция 
типа 1. Ее нужно располагать на фасаде, непосредствен-
но над входом в помещение или над витринами. 

Если над дверью недостаточно места, допускается распо-
лагать информационную конструкцию между витринами 
и/или дверью. 

Если на фасаде недостаточно места, информационную кон-
струкцию располагают в светопрозрачных конструкциях.

Маркиза (тип 2) может использоваться как самостоятель-
ная информационная конструкция или в сочетании с основ-
ной (тип 1).

ВАРИАНТЫ 
РАЗМЕЩЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ 
НА ФАСАДЕ M-1K

M-2K 

M-1K

ПРИОРИТЕТ В ВЫБОРЕ МЕСТА ДЛЯ УСТАНОВКИ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Вывескa

Вывескa

Вывескa

Вывескa
Вывескa

 1

 2

 3

4
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M-1K

ПРИМЕРЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вход обычный

Рекомендуется размещать основную информа-
ционную конструкцию (тип 1) непосредственно 
над входом в помещение. 

Все информационные конструкции должны рас-
полагаться строго в пределах той части фаса-
да, которая относится к организации.

1. Основная информационная  
конструкция

3. Панель-кронштейн

4. Информационная табличка

5. Сезонное оформление

Вход обычный в здании с низким карнизом

 

Если над витринами и/или над входом недо-
статочно места для размещения информаци-
онных конструкций, допускается размещать их 
в простенках между проемами. При этом все 
информационные конструкции должны рас-
полагаться на одной высоте, не ниже 1800 мм 
от уровня земли.

1. Основная информационная  
конструкция

3. Панель-кронштейн

4. Информационная табличка

5. Сезонное оформление

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вход под козырек

В случае, если над входом установлен козы-
рек, основная информационная конструкция 
может размещаться над витринами, строго 
в пределах той части фасада, которая отно-
сится к организации.

1. Основная информационная  
конструкция

2. Маркиза

3. Панель-кронштейн

4. Информационная табличка

5. Сезонное оформление

Уровень установки  
панель-кронштейна  
≥ 230 см 
 Уровень установки  

информационной кон-
струкции ≥ 1800 мм 
 

33

1 1 1

4 4
44

55

Уровень установки  
панель-кронштейна  
≥ 230 см 
 

33
11

4

44

45555

3

1

4

4

5

Уровень установки  
панель-кронштейна  
≥ 230 см 
 555

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вход под маркизу

В случае, если над входом установлена мар-
киза, на ней можно расположить название 
компании и логотип. Так же можно установить 
основную информационную конструкцию над 
витринами, строго в пределах той части фаса-
да, которая относится к организации.

1. Основная информационная  
конструкция

2. Маркиза

3. Панель-кронштейн

4. Информационная табличка

5. Сезонное оформление

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вход в цоколь

Допускается размещать основную информа-
ционную конструкцию непосредственно над 
входом в организацию, но не ниже 60 см от 
уровня земли. 

Панель-кронштейн может быть расположена  
на уровне козырька.

1. Основная информационная  
конструкция

3. Панель-кронштейн

4. Информационная табличка

5. Сезонное оформление

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вход в цоколь под навес

В случае установки светопрозрачного навеса 
допускается располагать основную информа-
ционную конструкцию под ним, но не ниже 60 
см от уровня земли.

Панель-кронштейн может быть расположена  
на уровне навеса. 

Запрещается располагать информационные 
конструкции на ограждающих конструкциях 
навеса.

1. Основная информационная  
конструкция

3. Панель-кронштейн

4. Информационная табличка

5. Сезонное оформление

Уровень установки  
информационной 
конструкции ≥ 60 см.

Уровень  
установки  
панель- 
кронштейна 
по линии  
козырька

1

1

4

3

44
5

Уровень установки  
панель-кронштейна по 
уровню козырька

Уровень установки  
информационной 
конструкции ≥ 60 см.

1

1

4 4 45 5
3

Уровень установки  
панель-кронштейна  
≥ 230 см 
 

3

22

3
11

4

4555 5

 1

 2

 3

4

5

6
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Приоритетной является информационная конструкция тип 1. 
Ее нужно располагать на фасаде, непосредственно 
над входом в помещение или над витринами. 

Если над дверью недостаточно места, допускается распо-
лагать информационную конструкцию между витринами 
и/или дверью. 

Если на фасаде недостаточно места, информационную кон-
струкцию располагают в светопрозрачных конструкциях.

Если нет места на фасаде и в светопрозрачных конструк-
циях, и/или информационная конструкция плохо просма-
тривается, допускается ее подвешивать.

Маркиза (тип 2) может использоваться как самостоятель-
ная информационная конструкция или в сочетании с основ-
ной (тип 1).

M-2K

ПРИОРИТЕТ В ВЫБОРЕ МЕСТА ДЛЯ УСТАНОВКИ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Вывескa

Вывескa

Вывескa

Вывескa

Вывескa
Вывескa

4

5

1

2

3

ВАРИАНТЫ 
РАЗМЕЩЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ 
НА ФАСАДЕ M-2K

M-2K 
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Вход под маркизу

В случае установки маркиз основную инфор-
мационную конструкцию следует распола-
гать над основным входом в организацию.

1. Основная информационная кон-
струкция

2. Маркиза

3. Панель-кронштейн

4. Информационная табличка

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вход с крыльцом

Основную информационную конструкцию 
рекомендуется располагать непосредствен-
но над входом в организацию. Не допускает-
ся размещать информационные конструкции 
на крыльце и ограждениях.

1. Основная информационная кон-
струкция

3. Панель-кронштейн

4. Информационная табличка

5. Сезонное оформление

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вход с крыльцом и козырьком

При наличии козырька основную информа-
ционную конструкцию рекомендуется распо-
лагать над витринами организации. 

Не допускается размещать информацион-
ные конструкции на крыльце и ограждениях.

1. Основная информационная кон-
струкция

3. Панель-кронштейн

4. Информационная табличка

5. Сезонное оформление

Уровень установки  
панель-кронштейна  
≥ 230 см 
 

1

4 4

33

5 5

M-2K

ПРИМЕРЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вход обычный

Рекомендуется размещать основную инфор-
мационную конструкцию непосредственно 
над входом в помещение. Все информаци-
онные конструкции должны располагаться 
строго в пределах той части фасада, кото-
рая относится к организации.

1. Основная информационная кон-
струкция

3. Панель-кронштейн

4. Информационная табличка

5. Сезонное оформление

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вход под козырек

В случае, если над входом установлен козы-
рек, основная информационная конструкция 
может размещаться над витринами, строго 
в пределах той части фасада, которая отно-
сится к организации.

1. Основная информационная кон-
струкция

3. Панель-кронштейн

4. Информационная табличка

5. Сезонное оформление

Уровень установки  
панель-кронштейна  
≥ 230 см 
 

33

1

4 4 5 5

Уровень установки  
панель-кронштейна  
≥ 230 см 
 4 4 5 5

1

33

1

2

Уровень установки  
панель-кронштейна  
≥ 230 см 
 4 4

11 1

3
3

222

Уровень установки  
панель-кронштейна  
≥ 230 см 
 

5 5

33

1

4 4

3

4

5
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Вход в цоколь

Допускается размещать основную инфор-
мационную конструкцию непосредственно 
над входом в организацию, но не ниже 60 
см от уровня земли. 

Панель-кронштейн может быть расположена 
на уровне козырька. 

Запрещается размещать информационные 
конструкции в витринах, не принадлежащих 
данной организации.

1. Основная информационная кон-
струкция

3. Панель-кронштейн

4. Информационная табличка

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вход в цоколь

В случае, если над входом недостаточно 
места для информационной конструкции, 
допустимо располагать ее рядом со входом.

Допускается размещать основную инфор-
мационную конструкцию (тип 1) непосред-
ственно над входом в организацию, но не 
ниже 60 см от уровня земли. 

Панель-кронштейн может быть расположена 
на уровне козырька. 

1. Основная информационная кон-
струкция

3. Панель-кронштейн

4. Информационная табличка

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вход в цоколь под навес

В случае установки светопрозрачного 
навеса допускается располагать основную 
информационную конструкцию под ним, но 
не ниже 60 см от уровня земли.

Панель-кронштейн может быть расположена 
на уровне навеса. 

Запрещается размещать информационные 
конструкции в витринах, не принадлежащих 
данной организации.

Запрещается располагать информационные 
конструкции на ограждающих конструкци-
ях навеса.

1. Основная информационная кон-
струкция

3. Панель-кронштейн

4. Информационная табличка

 6.1

 6.2

 7.1

Уровень установки  
информационной 
конструкции ≥ 
60 см

Уровень  
установки  
панель- 
кронштейна 
по линии  
козырька

3

1

4

Уровень установки  
информационной 
конструкции ≥60 см.

1

Уровень установки  
панель-кронштейна 
≥ 60 см.

3

4

Уровень установки  
панель-кронштейна 
≥ 60 см

Уровень установки  
информационной 
конструкции ≥ 60 см

3

1

1

4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вход в цоколь

В случае, если над входом недостаточно 
места для информационной конструкции, 
допустимо располагать ее рядом со входом.

Допускается размещать основную инфор-
мационную конструкцию непосредственно 
над входом в организацию, но не ниже 60 
см от уровня земли. 

Панель-кронштейн может быть расположена 
на уровне козырька. 

Запрещается располагать информационной 
конструкции на ограждающих конструкци-
ях навеса.

1. Основная информационная кон-
струкция

3. Панель-кронштейн

4. Информационная табличка

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вход под балконом

Основная информационная конструкция 
устанавливается непосредственно над вхо-
дом.

Запрещается устанавливать информацион-
ные конструкции на балкон, а также пере-
крывать любые его элементы.

1. Основная информационная кон-
струкция

3. Панель-кронштейн

4. Информационная табличка

5. Сезонное оформление

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вход под балконом

Если балкон или навес мешает просмотру 
фасада или нет возможности установить 
основную информационную конструкцию 
непосредственно на фасад, допускается 
установка подвесной конструкции.

Запрещается устанавливать информацион-
ной конструкции на стены лоджий и ограж-
дения балкона, а также перекрывать любые 
его элементы.

1. Основная информационная кон-
струкция

2. Панель-кронштейн

3. Информационная табличка

4. Сезонное оформление

7.2

8.1

8.2

Уровень установки  
панель-кронштейна 
≥ 230 см 

5 5

3

1 1

44 44

Уровень установки  
панель-кронштейна 
≥ 230 см 

5 5

3

1 1

44 44

Уровень установки  
информационной 
конструкции ≥ 60 см

1
Уровень установки  
панель-кронштейна 
≥ 60 см

3

4



ЗОНА: ДУБАРЫ И НОВЫЙ ГОРОД МАТРИЦА 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ 
DN-1K/DN-2K

DN-1K DN-2K 
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Д О П УС Т И МЫ Й 
Т И П КО Н С Т Р У К Ц И И

ГА Б А Р И Т Ы П ОД С Т В Е Т К А Ц В Е ТО В О Е  
Р Е Ш Е Н И Е

РАС П ОЛ ОЖ Е Н И Е

ФАС А Д Д В Е Р Ь В И Т Р И Н А

1.  О СНОВН А Я ИНФ ОРМ А Ц ИОНН А Я КОНС Т Р У К Ц ИЯ

1.1 П Л О С К И Е И Л И  О Б Ъ Е МН Ы Е Б У К В Ы Н А Д И С ТА Н Ц И О Н Н Ы Х Д Е Р Ж АТ Е Л Я Х / 1. 2 .  О Б Ъ Е М Н Ы Е Б У К В Ы

Высота: ≤ 300 мм 
Ширина: ≤ 70% длины занимаемого 
фасада и ≤ 5000 мм

Контражур, 
внешняя,  
внутренняя

Палитра 3  XX XX

2.  М А Р К ИЗА

2.1.  М А Р К И З Ы В И Т Р И Н Н Ы Е П Р Я МЫ Е / 2 . 2 .  М А Р К И З Ы В И Т Р И Н Н Ы Е П ОЛ У К Р У ГЛ Ы Е

Ламбрикен: ≤ 25 см

Выступающие края не более 300

Без подсветки Палитра 2 XX  

3.  П А НЕ ЛЬ-К Р ОНШ Т ЕЙН

3.1 -  3 . 3

Высота:  ≤ 300 мм 
Ширина: ≤ 300 мм

Внутренняя, 
внешняя,  
без подсветки

Палитра 3  XX XX

DN-1K/DN-2K

МАТРИЦ А ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Д О П УС Т И МЫ Й 
Т И П КО Н С Т Р У К Ц И И

ГА Б А Р И Т Ы П ОД С Т В Е Т К А Ц В Е ТО В О Е  
Р Е Ш Е Н И Е

РАС П ОЛ ОЖ Е Н И Е

ФАС А Д Д В Е Р Ь В И Т Р И Н А

4 .  ИНФ ОРМ А Ц ИОНН А Я ТА Б ЛИЧК А

4 .1.  ТА Б Л ИЧ К А Д Л Я ОД Н О Й О Р ГА Н И З А Ц И И

Высота:  ≥ 200 мм, ≤ 400 мм 
Ширина:  ≥ 200 мм, ≤ 300 мм

Контражур, 
внешняя

Палитра 3  XX XX

4 . 2 Н А К Л Е Й К А

Высота:  ≥ 200 мм, ≤ 400 мм

Ширина:  ≥ 200 мм, ≤ 300 мм

Без подсветки Палитра 3   XX

4 . 3 .  О Б Щ А Я Д Л Я Н Е С КОЛ Ь К И Х О Р ГА Н И З А Ц И Й

Общие габариты блока:  
≤ 60 см — по высоте, 
≤ 20 см — по ширине.

Габариты отдельной таблички:  
≤ 30 см — по высоте, 
≤ 20 см — по ширине.

Контражур, 
внешняя, 
внутренняя

Палитра 3  XX XX

5.  СЕЗОННОЕ О Ф ОРМ ЛЕНИЕ

5.1.  П О С Т Е Р,  5 . 2 .  Л А Й Т Б О КС

Не более 30% от площади витрины Внутренняя, 
внешняя

—   XX

5. 3 .  Н А К Л Е Й К А

Не более 30% от площади витрины Без подсветки —  XX XX

5. 4 СОЛ Н Ц Е З А Щ И Т Н А Я П Л Е Н К А Б Е З КО Н Т Е Н ТА

По всей площади витрины Без подсветки —   XX



А Р Х И Т Е К Т У Р Н О - Г РА Д О С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е Р Е ГЛ А МЕ Н Т Ы Д Е Р Б Е Н ТА64

Д О П УС Т И МЫ Й 
Т И П КО Н С Т Р У К Ц И И

ГА Б А Р И Т Ы П ОД С Т В Е Т К А Ц В Е ТО В О Е  
Р Е Ш Е Н И Е

РАС П ОЛ ОЖ Е Н И Е

ФАС А Д Д В Е Р Ь В И Т Р И Н А

5.  СЕЗОННОЕ О Ф ОРМ ЛЕНИЕ

4 .1.  ТА Б Л ИЧ К А Д Л Я ОД Н О Й О Р ГА Н И З А Ц И И

Не более 100 см
Монохромная 
подсветка

Тротуары

6.  Н АЗВА НИЕ ТОР ГОВОГО Ц ЕН Т РА

Не применимо

7.  Б ЛОК ЛОГОТ ИПОВ

Не применимо

DN-1K/DN-2K

МАТРИЦ А ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ПАРАМЕТРЫ  
ИНФОРМАЦИОННЫХ  
КОНСТРУКЦИЙ  
ДЛЯ DN-1K/DN-2K 

DN-1K DN-2K 



И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н Ы Е КО Н С Т Р У К Ц И ИА Р Х И Т Е К Т У Р Н О - Г РА Д О С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е Р Е ГЛ А МЕ Н Т Ы Д Е Р Б Е Н ТА66 67

Т И П  1 .1

DN-1K/DN-2K

ТИП 1. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ 
КОНСТРУКЦИЯ (ПАРАМЕТРЫ)

Т И П КО Н С Т Р У К Ц И И ГА Б А Р И Т Ы П ОД С Т В Е Т К А Ц В Е Т М АТ Е Р И А Л Ы

Т ИП 1.1.  П ЛО СК ИЕ БУ К ВЫ Н А Д ИС ТА НЦ ИОННЫ Х Д ЕРЖ АТ Е ЛЯ Х

Высота: ≤ 30 см

Ширина: не более 70% длины  
занимаемого фасада,  
но не более 5 м

Внешняя 

 

 

 

Контражур

Палитра 3 Буквы:
 – Металл с порошковой окраской 

по RAL
 – Композит 
 – Ковка

Т ИП 1.2.  ОБЪЕМНЫЕ БУ К ВЫ

Высота: ≤ 30 см

Ширина: не более 70% длины  
занимаемого фасада,  
но не более 5 м

Внутренняя Палитра 3 Буквы:
 – Металл с порошковой окраской 

по RAL
 – АКП с порошковой окраской  

по RAL
 – ПВХ + самоклеющаяся пленка
 – Светопрозрачный акрил

П А Р А М Е Т Р Ы

Высота информационной конструкции не должна 
превышать 30 см. Для единичной конструкции длина 
не должна превышать 70% от длины фасада, но не 
более 500 см. 

За границы надписи могут выходить прописные 
буквы, а также выносные элементы строчных букв, 

но не более чем на 20 %, при условии, что элемен-
ты не перекрывают и не касаются архитектурных 
деталей.

Отдельно стоящий логотип или эмблема могут выхо-
дить за границы основной информационной конструк-
ции, но не более чем на 20%.

≤ 
30

 с
м

≤ 
30

 с
м

≤ 500 см

≤ 
30

 с
м

≤ 20 %

≤ 10 %

≤ 10 %

≤ 
30

 с
м

1

2

3

1

2
3
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П Р А В И Л А  Р А З М Е Щ Е Н И Я

Необходимо также ознакомиться с общими правилами раз-
мещения информационных конструкций  (стр. 15). Приме-
ры размещения информационных конструкций на фасадах 
DN-1К/DN-2К (стр. 93)

В случае, если предложенные в данном регламенте параме-
тры размещения информационных конструкций неприменимы - 
информационную конструкцию необходимо согласовать с депар-
таментом рекламы г. Дербент в индивидуальном порядке.

При размещении информационной конструкции необходи-
мо соблюдать охранные поля от информационной конструк-
ции до края оконных/дверных проемов и других архитек-
турных элементов. 

 
Формула для расчета охранного поля:  
x ≥ 1/3h информационной конструкции.

При большой высоте области размещения информацион-
ной конструкции (более 3-х размеров информационной  
конструкции) рекомендуется располагать конструкцию  
ближе к проему, на расстоянии x ≥ 1/3h информационной 
конструкции.

DN-1К/DN-2К

ТИП 1. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ 
КОНСТРУКЦИЯ (ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ)

Вывескa
х ≥ 1/3h

х ≥ 1/3h

h

Вывескa
х ≥ 1/3h

h

Если на фасаде недостаточно места для размещения инфор-
мационной конструкции типа 1, рекомендуется над входом 
и/или витринами установить маркизы (тип 2), на которых 
размещается название компании и логотип. Подробнее  
про данный тип информационной конструкции читайте 
в соответствующем разделе.

В случае если на фасаде присутсвует сильно выступающий 
козырек или балкон, при этом выступ мешает обзору фаса-
да с улицы, допускается устанавливать информационную 
конструкцию на подвесной раме.

Подвесная информационная конструкция выполняется из 
тех же материалов и в той же цветовой гамме (Палитра 3),  
что и настенная. Вывеска закрепляется на раму без под-
ложки.

Вывескa

Вывескa
высота установки  
конструкции ≥ 230 см 
по нижнему краю
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П Р И М Е Р Ы И С П ОЛ Н Е Н И Я

Т ИП 1.1

Т ИП 1.2

DN-1К/DN-2К

ТИП 1. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ 
КОНСТРУКЦИЯ (ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ)

DN-1К/DN-2К

ТИП 2. МАРКИЗА (ПАРАМЕТРЫ)

Т И П КО Н С Т Р У К Ц И И ГА Б А Р И Т Ы П ОД С Т В Е Т К А Ц В Е Т М АТ Е Р И А Л Ы

2.1.  М А Р К ИЗЫ ВИ Т Р ИННЫЕ ПР ЯМЫЕ / 2.2.  М А Р К ИЗЫ ВИ Т Р ИННЫЕ ПОЛ У К Р У ГЛЫЕ

Ламбрекен ≤ 25 см

Выступающие края  
не более 300 мм 

Без подсветки 

 

 

Палитра 4 Основа:
 – Акриловая тентовая ткань

Нанесение информации:
 – УФ-печать

25
 с

м

Глубина маркизы
100 см ≤  b ≤150 см

Выступ 
относительно 
проема
≤  30 см

Вы
со

та
 м

ар
ки

зы
h 

≤ 
10

0 
см 25

 с
м

Глубина маркизы
100 см ≤  b ≤150 см

Вы
со

та
 м

ар
ки

зы
h 

≤ 
10

0 
см

Выступ 
относительно 
проема
≤  30 см

Т И П  2 .1        Т И П  2 . 2

П А Р А М Е Т Р Ы

Маркиза может располагаться над дверным  
и/или оконными проемами (одного или нескольких).

Маркизы могут совмещаться с типом 1 либо заменять 
его, если на фасаде недостаточно места для разме-
щения информационной конструкции.

На ламбрикенах допустимо размещать товарный знак 
предприятия (на полотне), указывать его фирменное 
наименование, коммерческое обозначение и про-
филь деятельности (на ламбрекене).

Композиция, объем и размеры блока с информаци-
ей зависят от параметров, выбранных в соответствии 
с архитектурными решениями фасадов.
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П Р А В И Л А  Р А З М Е Щ Е Н И Я

Необходимо также ознакомиться с общими правилами раз-
мещения информационных конструкций  (стр. 15). Приме-
ры размещения информационных конструкций на фасадах 
DN-1К/DN-2К (стр. 93)

В случае, если предложенные в данном регламенте параме-
тры размещения информационных конструкций неприменимы - 
информационную конструкцию необходимо согласовать с депар-
таментом рекламы г. Дербент в индивидуальном порядке.

Все маркизы в пределах одного фаса-
да должны быть расположены на одной 
высоте и иметь одинаковую высоту и глу-
бину.

Маркизы выравниваются по центру  
проема. 

 – Каркас конструкции должен быть 
расположен выше дверного полотна  
не менее чем на 10 см.

 – Выступ за границы проема — не менее 
чем на 30 см. 

DN-1К/DN-2К

ТИП 2. МАРКИЗА (ПАРАМЕТРЫ)

≤ 
10

 с
м

≤ 30 см

по центру проема

≤ 30 см

≤ 
10

 с
м

≤ 30 см

по центру проема

≤ 30 см

ВитринаДверь

П Р И МЕ Р Ы И С П ОЛ Н Е Н И Я

Т ИП 2.1

Т ИП 2.2
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Т И П КО Н С Т Р У К Ц И И ГА Б А Р И Т Ы П ОД С Т В Е Т К А Ц В Е Т М АТ Е Р И А Л Ы

3.1/3.2.  С ТА Н Д А Р Т Н А Я ФИГ У Р Н А Я

Высота:  ≤ 50 см 
Ширина: ≤ 50 мм

Без  
подсветки

Внешняя Палитра 3 Основа:
 – Металл с порошковой 

окраской  
черного цвета

 – Молочный акрил 

Внутренняя Внутренняя

Т ИПЫ 3.3 ОБЩ ИЙ

Общие габариты блока:  
≤ 60 см — по высоте 
≤ 50 см — по ширине

Габариты отдельной  таблички:  
≤ 30 см — по высоте 
≤ 50 см — по ширине

Без  
подсветки

Внешняя Палитра 3 Основа:
 – УФ-печать
 – Гравировка с заливкой 

эмалью
 – Сквозная гравировка
 – Ковка

Внутренняя Внутренняя

DN-1К/DN-2К

ТИП 3. ПАНЕЛЬ-КРОНШТЕЙН

П А Р А М Е Т Р Ы

Консольные вывески, или панель-кронштейны, располага-
ются перпендикулярно плоскости фасада у арок, на гра-
ницах и внешних углах зданий. 

Конструкции и вид консольных вывесок допускаются  
как сложные, так и простые, но желательно, чтобы они соче-
тались с элементами фасада и стилем всvего  здания.

Габариты панель-кронштейна любой формы не должна 
превышать габаритов: 

50 см — по высоте 
50 см — по ширине 
10 см. — по толщине

Отступ от стены или от кронштейна, на котором закре-
плен  носитель, не должен превышать 12 см.

≤ 50 см

≤ 
30

 с
м

≤ 
60

 с
м

≤ 10 см

≤ 50 см

≤ 
50

 с
м

≤ 10 см

≤ 
50

 с
м

≤ 50 см

≤ 15см

Т И П  3 .1 Т И П  3 . 2

Т И П  3 . 3
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П Р А В И Л А  Р А З М Е Щ Е Н И Я

Необходимо также ознакомиться с общими правилами раз-
мещения информационных конструкций (стр. 15)

Примеры размещения информационных конструкций на 
фасадах M-1K и М-2К (стр. 52)

В случае, если предложенные в данном регламенте пара-
метры размещения информационных конструкций неприме-
нимы — информационную конструкцию необходимо согла-
совать с департаментом рекламы г. Дербент в индивидуаль-
ном порядке.

высота установки  
конструкции ≥ 230 см 
по нижнему краю

Расстояние от уровня земли до нижнего края консольной 
конст рукции должно быть не менее 230 cм, за исключени-
ем случаев, когда панель-кронштейн размещается рядом 
с козырьком над входом.

Расстояние между панель-кронштейнами не менее 800 см
В пределах одного фасада носители должны располагаться 
на одной горизонтальной оси.

Расстояние между соседними носителями не должно быть 
меньше 800 cм.

Вывескa
L
вывески

L
вывески

Расстояние между основной информационной конструк-
цией (тип 1) и панелью-кронштейном (тип 2) должно быть  
не менее размера самой конструкции.

DN-1К/DN-2К

ТИП 3. ПАНЕЛЬ-КРОНШТЕЙН (ПРАВИЛА 
РАЗМЕЩЕНИЯ)

П Р И МЕ Р Ы И С П ОЛ Н Е Н И Я

Т ИП 3.1

Т ИП 3.2

Т ИП 3.3



И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н Ы Е КО Н С Т Р У К Ц И ИА Р Х И Т Е К Т У Р Н О - Г РА Д О С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е Р Е ГЛ А МЕ Н Т Ы Д Е Р Б Е Н ТА78 79

DN-1К/DN-2К

ТИП 4 ИНФОРМАЦИОННАЯ ТАБЛИЧКА 
(ПАРАМЕТРЫ)
Т И П КО Н С Т Р У К Ц И И ГА Б А Р И Т Ы П ОД С Т В Е Т К А Ц В Е Т М АТ Е Р И А Л Ы

 4 .1.  ТА Б ЛИЧК А Д ЛЯ ОД НОЙ ОР ГА НИЗА Ц ИИ

4 .1.П Л О С К А Я

Высота:  ≥ 200 мм, ≤ 400 мм

Ширина:  ≥ 200 мм, ≤ 300 мм

Внешняя Контражур Палитра 3 Основа:
 – Металл с порошковой окра-

ской черного цвета
Нанесение информации:

 – УФ-печать
 – Гравировка с заливкой эмалью
 – Сквозная гравировка
 – Ковка

4 .1.  О Б Ъ Е МН А Я

Высота:  ≥ 200 мм, ≤ 400 мм

Ширина:  ≥ 200 мм, ≤ 300 мм

Внутренняя Палитра 3 Основа:
 – Металл с порошковой окра-

ской черного цвета
Нанесение информации:

 – УФ-печать
 – Сквозная гравировка

 4 .2.  Н А К ЛЕЙК А Д ЛЯ ОД НОЙ ОР ГА НИЗА Ц ИИ

Высота:  ≥ 200 мм, ≤ 400 мм

Ширина:  ≥ 200 мм, ≤ 300 мм

Без  
подсветки

Палитра 3 Основа:
 – Прозрачная самоклеющаяся 

пленка
Нанесение информации:

 – УФ-печать
 – Плоттерная резка

 4 .3 ОБЩ А Я Д ЛЯ НЕСКОЛЬК И Х ОР ГА НИЗА Ц ИЙ

4 .1.П Л О С К А Я

Общие габариты блока:  
≤ 60 см — по высоте 
≤ 20 см — по ширине

габариты отдельной таблички:  
≤ 30 см — по высоте 
≤ 20 см — по ширине

Внешняя Палитра 3 Основа:
 – Металл с порошковой окра-

ской черного цвета
Нанесение информации:

 – УФ-печать
 – Гравировка с заливкой эмалью
 – Сквозная гравировка
 – Ковка

4 .1.  О Б Ъ Е МН А Я

Общие габариты блока:  
≤ 60 см — по высоте 
≤ 20 см — по ширине

габариты отдельной таблички:  
≤ 30 см — по высоте 
≤ 20 см — по ширине

Внутренняя Палитра 3 Основа:
 – Металл с порошковой окра-

ской черного цвета
 – Нанесение информации:
 – УФ-печать
 – Сквозная гравировка

Т И П  4 .1  Т И П  4 .1

П А Р А М Е Т Р Ы

Одиночные таблички типов 4.1, 4.2, 4.3 не должны 
превышать габаритов: 

40 см — по высоте, 
30 см — по ширине.

Дистанционные держатели —  
не более 5 см. 

Блок табличек (тип 4.3) размещается на фасаде 
рядом с дверью. Блок из нескольких табличек может 
быть плоским или объемным. 

Все таблички в блоке должны быть выполнены 
из одного материала и иметь единую конструкцию 
и тип подсветки.

Т И П  4 . 2  Т И П  4 . 2

≤ 
40

 с
м

≤ 30 см

≤ 5 см

≤ 
30

 с
м

≤ 
60

 с
м

≤ 
30

 с
м

≤6
0 

см

≤ 30 см ≤ 30 см

≤ 
40

 с
м

≤ 30 см

≤ 
40

 с
м

≤ 30 см
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ТИП 4 ИНФОРМАЦИОННАЯ ТАБЛИЧКА (ПРАВИЛА 
РАЗМЕЩЕНИЯ)

П Р А В И Л А  Р А З М Е Щ Е Н И Я

Необходимо также ознакомиться с общими правилами раз-
мещения информационных конструкций  (стр. 15). Примеры 
размещения информационных конструкций на фасадах M-1K 
и М-2К (стр. 52)

В случае, если предложенные в данном регламенте параметры 
размещения информационных конструкций неприменимы - 
информационную конструкцию необходимо согласовать 
с департаментом рекламы г. Дербент в индивидуальном 
порядке.

Таблички располагаются со тороны дверной ручки на высо-
те 160 cм до центра таблички (тип 4.1) или блока табличек 
(тип 4.3).

Охранное поле для таблички рассчитывается по форму-
ле a=0,3h  
(6 см ≤ a,b ≤ 20 см)

На стеклянных дверях можно располагать инфомарцию 
в виде наклейки на прозрачной основе (тип 4.2). Наклей-
ка располагается по середине двери, на высоте 160 cм до 
центра наклейки. 

При сплошном остеклении рекомендуется располагать 
наклейку рядом с дверью на высоте 160 см до центра наклей-
ки.

Охранное поле для таблички рассчитывается по формуле 
a=0,3h (6 см ≤ a ≤ 20 см)

П Р И МЕ Р Ы И С П ОЛ Н Е Н И Я

Т ИП 4 .1

Т ИП 4 .2

Т ИП 4 .3

16
0 

cм

a b

h

16
0 

cм

a b

h

16
0 

cм

X X

16
0 

cм

a

DN-1К/DN-2К
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ТИП 5 СЕЗОННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ (ПАРАМЕТРЫ)
DN-1К/DN-2К

Т И П КО Н С Т Р У К Ц И И ГА Б А Р И Т Ы П ОД С Т В Е Т К А М АТ Е Р И А Л Ы

Т ИП 5.1 Л А Й Т БОКС 

Не более 30%  
от площади  витрины

Внешняя 

 

 

 

Внутренняя 
«Акрилайт»

 
 
 

Основа:
 – Клик-профиль или другая плоская 

конструкция для крепления посте-
ра без подсветки

 – Акрилайт

Т ИП 5.2 ПО С Т ЕР

Не более 30%  
от площади  витрины

Внутренняя 

 

 

 
 
 

Основа:
 – Лайтбокс 

Нанесение информации:
 – УФ-печать

Т ИП 5.3 Н А К ЛЕЙК А

Не более 30%  
от площади  витрины

Без подсветки Основа:
 – Прозрачная самоклею щаяся 

пленка
Нанесение информации:

 – УФ-печать

Т ИП 5. 4 СОЛНЦ ЕЗА Щ И Т Н А Я П ЛЕНК А БЕЗ КОН Т ЕН ТА

По всей площади витрины Без подсветки Основа:
 – солнцезащитная пленка черная 

или серебряная зеркальная

Т ИП 5. 5 ГОБО ПР ОЕК ТОР

— Монохромная подсветка —

По всей 
плоскости 
витрины

10 см

≥ 1/4

≥ 1/4

≥ 1/4

≤ 1/2

≤ 1/2

≥ 1/4

≥ 1/4

≥ 1/4

≥ 1/4

≤ 1/2

≤ 1/2

≥ 1/4
 1  2

 4 3

Т И П  5 .1 ,  5 . 2 Т И П  5 . 3  Т И П  5 . 3

Т И П  5 . 4

П А Р А М Е Т Р Ы

Конструкции типов 5.2 располагается внутри поме-
щения на расстоянии 10 см от стекла и выравнивается 
по центру витрины. Размер носителя не должен превы-
шать 1/2 размера витриины по ширине и по высоте.

Наклейка 5.3 располагается по центру витрины. 
Размер наклейки не должен превышать 1/2 разме-
ра витриины по ширине и по высоте.

Матирующая пленка тип 5.4 должна закрывать всю 
поверхность витрины. Не допускается вырезать из 
пленки фигуры или располагать изображения.

Рекомендуется использовать монохромные изображе- 
ния. Диамент проекции не должен превышать 100 см.

1

2
4

3
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DN-1К/DN-2К

П Р А В И Л А  Р А З М Е Щ Е Н И Я

Необходимо также ознакомиться с общими правилами раз-
мещения информационных конструкций  (стр. 15). Приме-
ры размещения информационных конструкций на фасадах 
DN-1К / DN-2К (стр. 93)

В случае, если предложенные в данном регламенте параметры 
размещения информационных конструкций неприменимы - 
информационную конструкцию необходимо согласовать 
с департаментом рекламы г. Дербент в индивидуальном 
порядке.

Носители типов 5.1, 5.2 и 5.3 должны располагаться строго 
в пределах одного оконного переплета, при этом размер 
носителя расчитывается исходя из 1/2 высоты и ширины рас-
стояния между импостами. Недопустимо перекрывать окнные 
импосты или выходить за пределы витрины. В Рамках одного 
оконного переплета может располагаться только 1 носитель.

Для больших витрин со сложным многоярусным остекление 
следует располагать элементы оформления чередуя запол-
ненный переплет с пустым. все носители следует распола-
гать строго в один ряд. 

Недопускается располагать элементы оформления на раз-
ном уровне и в несколько рядов друг над другом.

ТИП 5. СЕЗОННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ (правила 
размещения)

Расположение оформления  
в витринах со сложным переплетом

Расположение в рамках 
одного переплета

Расположение в рамках 
двух переплетов

П Р И МЕ Р Ы И С П ОЛ Н Е Н И Я

Т ИП 5.1, Т ИП 5.2

Т ИП 5.3 Т ИП 5. 4

Т ИП 5. 5
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ВАРИАНТЫ 
РАЗМЕЩЕНИЯ 
ВЫВЕСОК 
НА ФАСАДЕ DN-1K

DN-1K 

1. Приоритетной является информационная конструкция 
тип 1.  Ее нужно располагать на фасаде, непосредственно 
над входом в помещение или над витринами. 

2. Если над дверью недостаточно места, допускается рас-
полагать информационную конструкцию между витрина-
ми и/или дверью. 

3. Если на фасаде недостаточно места, информационную 
конструкцию располагают в светопрозрачных конструкциях.

4. Маркиза (тип 2) может использоваться как самостоятель-
ная информационная конструкция или в сочетании с основ-
ной (тип 1).

DN-1К

ПРИОРИТЕТ В ВЫБОРЕ МЕСТА ДЛЯ УСТАНОВКИ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Вывескa

Вывескa

Вывескa

1

2

3

4

Вывескa
Вывескa
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DN-1К

ПРИМЕРЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вход обычный

Рекомендуется размещать основную информа-
ционную конструкцию (тип 1) непосредственно 
над входом в помещение. 

Все информационные конструкции должны рас-
полагаться строго в пределах той части фаса-
да, которая относится к организации.

1. Основная информационная  
конструкция

3. Панель-кронштейн

4. Информационная табличка

5. Сезонное оформление

Вход обычный в здании с низким карнизом

 

Если над витринами и/или над входом недо-
статочно места для размещения информаци-
онных конструкций, допускается размещать их 
в простенках между проемами. При этом все 
информационной конструкции должны рас-
полагаться на одной высоте, не ниже 1800 мм 
от уровня земли.

1. Основная информационная  
конструкция

3. Панель-кронштейн

4. Информационная табличка

5. Сезонное оформление

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вход под козырек

В случае, если над входом установлен козы-
рек, основная информационная конструкция 
может размещаться над витринами, строго 
в пределах той части фасада, которая отно-
сится к организации. 

1. Основная информационная  
конструкция

2. Маркиза

3. Панель-кронштейн

4. Информационная табличка

5. Сезонное оформление

Уровень установки  
панель-кронштейна  
≥ 230 см 
 Уровень установки  

информационной кон-
струкции ≥ 1800 мм 
 

33

1 1 1

4 4
44

55

Уровень установки  
панель-кронштейна  
≥ 230 см 
 

33
11

4

44

45555

3

1

4

4

5

Уровень установки  
панель-кронштейна  
≥ 230 см 
 555

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вход под маркизу

В случае, если над входом установлена марки-
за, на ней можно расположить название компа-
нии и логотип. Так же можно установить основ-
ную выеску над витринами, строго в пределах 
той части фасада, которая относится к орга-
низации.

 
1. Основная информационная  
конструкция

2. Маркиза

3. Панель-кронштейн

4. Информационная табличка

5. Сезонное оформление

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вход в цоколь

Допускается размещать основную информа-
ционную конструкцию непосредственно над 
входом в организацию, но не ниже 60 см от 
уровня земли. 

Панель-кронштейн может быть расположена  
на уровне козырька.

1. Основная информационная  
конструкция

3. Панель-кронштейн

4. Информационная табличка

5. Сезонное оформление

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вход в цоколь под навес

В случае установки светопрозрачного навеса 
допускается располагать основную информа-
ционную конструкцию под ним, но не ниже 60 
см от уровня земли.

Панель-кронштейн может быть расположена  
на уровне навеса. 

Запрещается располагать информационные 
конструкции на ограждающих конструкциях 
навеса.

1. Основная информационная  
конструкция

3. Панель-кронштейн

4. Информационная табличка

5. Сезонное оформление

Уровень установки  
информационной 
конструкции ≥ 60 см.

Уровень  
установки  
панель- 
кронштейна 
по линии  
козырька

1

1

4

3

44
5

Уровень установки  
панель-кронштейна по 
уровню козырька

Уровень установки  
информационной 
конструкции ≥ 60 см.

1

1

4 4 45 5
3

Уровень установки  
панель-кронштейна  
≥ 230 см 
 

3

22

3
11

4

4555 5

 1

 2

 3

4

5

6
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ВАРИАНТЫ 
РАЗМЕЩЕНИЯ 
ВЫВЕСОК 
НА ФАСАДЕ DN-2K

DN-2K 

DN-2К

ПРИОРИТЕТ В ВЫБОРЕ МЕСТА ДЛЯ УСТАНОВКИ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

1. Приоритетной является информационная конструкция тип 
1.  Вывеску нужно располагать на фасаде, непосредствен-
но над входом в помещение или над витринами. 

2. Если над дверью недостаточно места, допускается рас-
полагать информационную конструкцию между витрина-
ми и/или дверью. 

3. Если на фасаде недостаточно места, информационную 
конструкцию располагают в светопрозрачных конструкциях.

Вывескa

Вывескa

Вывескa

1

2

3
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4. Если нет места на фасаде и в светопрозрачныхконструк-
циях, и/или информационная конструкция плохо просма-
тривается, допускается ее подвешивать.

5. Маркиза (тип 2) может использоваться как самостоятель-
ная информационная конструкция или в сочетании с основ-
ной (тип 1).

Вывескa

Вывескa
Вывескa

4

5

DN-2К

ПРИМЕРЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вход обычный

Рекомендуется размещать основную инфор-
мационную конструкцию непосредственно 
над входом в помещение. Все информаци-
онные конструкции должны располагаться 
строго в пределах той части фасада, кото-
рая относится к организации.

1. Основная информационная кон-
струкция

3. Панель-кронштейн

4. Информационная табличка

5. Сезонное оформление

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вход под козырек

В случае, если над входом установлен козы-
рек, основная информационная конструкция 
может размещаться над витринами, строго 
в пределах той части фасада, которая отно-
сится к организации.

1. Основная информационная кон-
струкция

3. Панель-кронштейн

4. Информационная табличка

5. Сезонное оформление

Уровень установки  
панель-кронштейна  
≥ 230 см 
 

33

1

4 4 5 5

Уровень установки  
панель-кронштейна  
≥ 230 см 
 4 4 5 5

1

33

1

2
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Вход под маркизу

В случае установки маркиз основную инфор-
мационную конструкцию следует распола-
гать над основным входом в организацию.

1. Основная информационная кон-
струкция

2. Маркиза

3. Панель-кронштейн

4. Информационная табличка

5. Сезонное оформление

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вход с крыльцом

Основную информационную конструкцию 
рекомендуется располагать непосредствен-
но над входом в организацию. Не допускает-
ся размещать информационные конструкции 
на крыльце и ограждениях.

1. Основная информационная кон-
струкция

3. Панель-кронштейн

4. Информационная табличка

5. Сезонное оформление

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вход с крыльцом и козырьком

При наличии козырька основную информа-
ционную конструкцию рекомендуется распо-
лагать над витринами организации. 

Не допускается размещать информацион-
ные конструкции на крыльце и ограждениях.

1. Основная информационная кон-
струкция

3. Панель-кронштейн

4. Информационная табличка

5. Сезонное оформление

Уровень установки  
панель-кронштейна  
≥ 230 см 
 

1

4 4

33

5 5

Уровень установки  
панель-кронштейна  
≥ 230 см 
 4 4

11 1

3
3

222

Уровень установки  
панель-кронштейна  
≥ 230 см 
 

5 5

33

1

4 4

3

4

5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вход в цоколь

Допускается размещать основную инфор-
мационную конструкцию непосредственно 
над входом в организацию, но не ниже 60 
см от уровня земли. 

Панель-кронштейн может быть расположена 
на уровне козырька. 

Запрещается размещать информационные 
конструкции в витринах, не принадлежащих 
данной организации.

1. Основная информационная кон-
струкция

3. Панель-кронштейн

4. Информационная табличка

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вход в цоколь

В случае, если над входом недостаточно 
места для информационной конструкции, 
допустимо располагать ее рядом со входом.

Допускается размещать основную инфор-
мационную конструкцию (тип 1) непосред-
ственно над входом в организацию, но не 
ниже 60 см от уровня земли. 

Панель-кронштейн может быть расположена 
на уровне козырька. 

1. Основная информационная кон-
струкция

3. Панель-кронштейн

4. Информационная табличка

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вход в цоколь под навес

В случае установки светопрозрачного 
навеса допускается располагать основную 
информационную конструкцию под ним, но 
не ниже 60 см от уровня земли.

Панель-кронштейн может быть расположена 
на уровне навеса. 

Запрещается размещать информационные 
конструкции в витринах, не принадлежащих 
данной организации.

Запрещается располагать информационные 
конструкции на ограждающих конструкци-
ях навеса.

1. Основная информационная кон-
струкция

3. Панель-кронштейн

4. Информационная табличка

 6.1

 6.2

 7.1

Уровень установки  
информационной 
конструкции ≥ 
60 см

Уровень  
установки  
панель- 
кронштейна 
по линии  
козырька

3

1

4

Уровень установки  
информационной 
конструкции ≥ 
60 см.

1

Уровень установки  
панель-кронштейна 
≥ 60 см.

3

4

Уровень установки  
панель-кронштейна 
≥ 60 см

Уровень установки  
информационной 
конструкции ≥ 60 см

3

1

1

4



А Р Х И Т Е К Т У Р Н О - Г РА Д О С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е Р Е ГЛ А МЕ Н Т Ы Д Е Р Б Е Н ТА96

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вход в цоколь

В случае, если над входом недостаточно 
места для информационной конструкции, 
допустимо располагать ее рядом со входом.

Допускается размещать основную инфор-
мационную конструкцию непосредственно 
над входом в организацию, но не ниже 60 
см от уровня земли. 

Панель-кронштейн может быть расположена 
на уровне козырька. 

Запрещается располагать информационной 
конструкции на ограждающих конструкци-
ях навеса.

1. Основная информационная кон-
струкция

3. Панель-кронштейн

4. Информационная табличка

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вход под балконом

Основная информационная конструкция 
устанавливается непосредственно над вхо-
дом.

Запрещается устанавливать информацион-
ные конструкции на балкон, а также пере-
крывать любые его элементы.

1. Основная информационная кон-
струкция

3. Панель-кронштейн

4. Информационная табличка

5. Сезонное оформление

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вход под балконом

Если балкон или навес мешает просмотру 
фасада или нет возможности установить 
основную информационную конструкцию 
непосредственно на фасад, допускается 
установка подвесной конструкции.

Запрещается устанавливать информацион-
ной конструкции на стены лоджий и ограж-
дения балкона, а также перекрывать любые 
его элементы.

1. Основная информационная кон-
струкция

3. Панель-кронштейн

4. Информационная табличка

5. Сезонное оформление

7.2

8.1

8.2

Уровень установки  
панель-кронштейна 
≥ 230 см 

5 5

3

1 1

44 44

Уровень установки  
панель-кронштейна 
≥ 230 см 

5 5

3

1 1

44 44

Уровень установки  
информационной 
конструкции ≥ 60 см

1
Уровень установки  
панель-кронштейна 
≥ 60 см

3

4

МАТРИЦА 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ 
DN-MIX

DN-MIX 
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Д О П УС Т И МЫ Й 
Т И П КО Н С Т Р У К Ц И И

ГА Б А Р И Т Ы П ОД С Т В Е Т К А Ц В Е ТО В О Е  
Р Е Ш Е Н И Е

РАС П ОЛ ОЖ Е Н И Е

ФАС А Д Д В Е Р Ь В И Т Р И Н А

5.  СЕЗОННОЕ О Ф ОРМ ЛЕНИЕ

5.1 П О С Т Е Р / 5 . 2 Л А Й Т Б О КС

Не более 30% от площади  витрины Внешняя,  
внутренняя  

— XX XX 

5. 3 Н А К Л Е Й К А

Не более 30% от площади  витрины Без  
подстветки

— XX  

5. 4 СОЛ Н Ц Е З А Щ И Т Н А Я П Л Е Н К А Б Е З КО Н Т Е Н ТА

по всей площади витрины Без  
подстветки

— XX XX 

5. 5 ГО Б О П Р О Е К ТО Р

Не более 100 см Монохромная 
подсветка

Тротуары

6.  Н АЗВА НИЕ ТОР ГОВОГО Ц ЕН Т РА

6 .1 О Б Ъ Е МН Ы Е Б У К В Ы Н А РА МЕ

Высота не более 70 см Бнутренняя Палитра 3  XX 

7.  Б ЛОК ЛОГОТ ИПОВ

О Б Ъ Е МН Ы Е Б У К В Ы Б Е З П ОД Л ОЖ К И

Высота символов:  ≤ 40 см

Ширина:  ≤ 3000 мм 

Бнутренняя Палитра 3  XX 

Разрешено Недопустимо

Д О П УС Т И МЫ Й 
Т И П КО Н С Т Р У К Ц И И

ГА Б А Р И Т Ы П ОД С Т В Е Т К А Ц В Е ТО В О Е  
Р Е Ш Е Н И Е

РАС П ОЛ ОЖ Е Н И Е

ФАС А Д Д В Е Р Ь В И Т Р И Н А

1.  О СНОВН А Я ИНФ ОРМ А Ц ИОНН А Я КОНС Т Р У К Ц ИЯ

1.1 П Л О С К И Е Б У К В Ы Н А Д И С ТА Н Ц И О Н Н Ы Х Д Е Р Ж АТ Е Л Я Х / 1. 2 О Б Ъ Е МН Ы Е Б У К В Ы

Высота: ≤ 500 мм

Ширина: не более 70% длины занимае-
мого фасада, но не более 10 м

Контражур,

внутренняя,

внешняя

Палитра 3  XX 

2.  М А Р К ИЗА

Н Е П Р И МЕ Н И МО

3.  П А НЕ ЛЬ-К Р ОНШ Т ЕЙН

3.1 С ТА Н Д А Р Т Н А Я/ 3 . 2 .  Ф И Г У Р Н А Я/ 3 . 3 О Б Щ А Я

Высота:  ≥ 400 мм, ≤ 500 мм

Ширина:  ≥ 400 мм, ≤ 500 мм

Внутренняя, 
внешняя,  
без подсветки

Палитра 3  XX XX

4.  ИНФ ОРМ А Ц ИОНН А Я ТА Б ЛИЧК А

4 .1 ТА Б Л ИЧ К А Д Л Я ОД Н О Й О Р ГА Н И З А Ц И И

Высота:  ≤ 400 мм

Ширина:  ≤ 30 см

Контражур, 
внутренняя, 
внешняя

Палитра 3  XX XX

4 . 3 Н А К Л Е Й К А

Высота:  ≥ 200 мм, ≤ 400 мм

Ширина:  ≥ 200 мм, ≤ 30 см

Без  
подстветки

Палитра 3 XX  XX

4 . 3 О Б Щ А Я Д Л Я Н Е С КОЛ Ь К И Х О Р ГА Н И З А Ц И И

Общие габариты блока:  
≤ 60 см — по высоте, 
≤ 20 см — по ширине.

Габариты отдельной таблички:  
≤ 30 см — по высоте, 
≤ 30 см — по ширине.

Контражур, 
внутренняя, 
внешняя

Палитра 3  XX XX

DN-MIX

МАТРИЦ А ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
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МАТРИЦА 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ 
DN-ADD

DN-ADD

Д О П УС Т И МЫ Й 
Т И П КО Н С Т Р У К Ц И И

ГА Б А Р И Т Ы П ОД С Т В Е Т К А Ц В Е ТО В О Е  
Р Е Ш Е Н И Е

РАС П ОЛ ОЖ Е Н И Е

ФАС А Д Д В Е Р Ь В И Т Р И Н А

1.  О СНОВН А Я ИНФ ОРМ А Ц ИОНН А Я КОНС Т Р У К Ц ИЯ

1.1 П Л О С К И Е Б У К В Ы Н А Д И С ТА Н Ц И О Н Н Ы Х Д Е Р Ж АТ Е Л Я Х / 1. 2 О Б Ъ Е МН Ы Е Б У К В Ы

Высота: ≤ 500 мм

Ширина: не более 70% длины  
занимаемого фасада,  
но не более 10 м

Контражур, 
внутренняя, 
внешняя

Палитра 3  XX 

2.  М А Р К ИЗА

Н Е П Р И МЕ Н И МО

3.  П А НЕ ЛЬ-К Р ОНШ Т ЕЙН

3.1 С ТА Н Д А Р Т Н А Я/ 3 . 2 .  Ф И Г У Р Н А Я/ 3 . 3 О Б Щ А Я

Высота:  ≥ 400 мм, ≤ 500 мм

Ширина:  ≥ 400 мм, ≤ 500 мм

Внутренняя, 
внешняя,  
без подсветки

Палитра 3  XX XX

4.  ИНФ ОРМ А Ц ИОНН А Я ТА Б ЛИЧК А

4 .1 ТА Б Л ИЧ К А Д Л Я ОД Н О Й О Р ГА Н И З А Ц И И

Высота:  ≤ 400 мм

Ширина:  ≤ 30 см

Контражур, 
внутренняя, 
внешняя

Палитра 3  XX XX

4 . 3 Н А К Л Е Й К А

Высота:  ≥ 200 мм, ≤ 400 мм

Ширина:  ≥ 200 мм, ≤ 30 см

Без  
подстветки

Палитра 3 XX  XX

4 . 3 О Б Щ А Я Д Л Я Н Е С КОЛ Ь К И Х О Р ГА Н И З А Ц И И

Общие габариты блока:  
≤ 60 см — по высоте, 
≤ 20 см — по ширине.

Габариты отдельной таблички:  
≤ 30 см — по высоте, 
≤ 30 см — по ширине.

Контражур, 
внутренняя, 
внешняя

Палитра 3  XX XX

DN-ADD

МАТРИЦ А ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
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Д О П УС Т И МЫ Й 
Т И П КО Н С Т Р У К Ц И И

ГА Б А Р И Т Ы П ОД С Т В Е Т К А Ц В Е ТО В О Е  
Р Е Ш Е Н И Е

РАС П ОЛ ОЖ Е Н И Е

ФАС А Д Д В Е Р Ь В И Т Р И Н А

5.  СЕЗОННОЕ О Ф ОРМ ЛЕНИЕ

5.1 П О С Т Е Р/ 5 . 2 Л А Й Т Б О КС

Не более 30% от площади  витрины Внешняя,  
внутренняя  

— XX XX 

5. 3 Н А К Л Е Й К А

Не более 30% от площади  витрины Без  
подстветки

— XX  

5. 4 СОЛ Н Ц Е З А Щ И Т Н А Я П Л Е Н К А Б Е З КО Н Т Е Н ТА

По всей площади витрины Без  
подстветки

— XX XX 

5. 5 ГО Б О П Р О Е К ТО Р

Не более 100 см Монохромная 
подсветка

Тротуары

6.  Н АЗВА НИЕ ТОР ГОВОГО Ц ЕН Т РА

Н Е П Р И МЕ Н И МО

7.  Б ЛОК ЛОГОТ ИПОВ

Н Е П Р И МЕ Н И МО

Разрешено Недопустимо

DN-ADD

МАТРИЦ А ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

МАТРИЦА 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ 
DN-TC

DN-TC 
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Д О П УС Т И МЫ Й 
Т И П КО Н С Т Р У К Ц И И

ГА Б А Р И Т Ы П ОД С Т В Е Т К А Ц В Е ТО В О Е  
Р Е Ш Е Н И Е

РАС П ОЛ ОЖ Е Н И Е

ФАС А Д Д В Е Р Ь В И Т Р И Н А

5.  СЕЗОННОЕ О Ф ОРМ ЛЕНИЕ

5.1 П О С Т Е Р/ 5 . 2 Л А Й Т Б О КС

Не более 30% от площади  витрины Внешняя,  
внутренняя  

— XX XX 

5. 3 Н А К Л Е Й К А

Не более 30% от площади  витрины Без  
подстветки

— XX  

5. 4 СОЛ Н Ц Е З А Щ И Т Н А Я П Л Е Н К А Б Е З КО Н Т Е Н ТА

по всей площади витрины Без  
подстветки

— XX XX 

5. 5 ГО Б О П Р О Е К ТО Р

Не более 100 см Монохромная 
подсветка

Тротуары

6.  Н АЗВА НИЕ ТОР ГОВОГО Ц ЕН Т РА

6 .1 О Б Ъ Е МН Ы Е Б У К В Ы Н А РА МЕ / 6 . 2 .  К Р Ы Ш Н А Я УС ТА Н О В К А

Высота не более 70 см Внутренняя Палитра 3  XX XX

7.  Б ЛОК ЛОГОТ ИПОВ

7.1 О Б Ъ Е МН Ы Е Б У К В Ы Б Е З П ОД Л ОЖ К И

Высота символов:  ≤ 40 см

Ширина:  ≤ 3000 мм 

Внутренняя Палитра 3  XX 

Д О П УС Т И МЫ Й 
Т И П КО Н С Т Р У К Ц И И

ГА Б А Р И Т Ы П ОД С Т В Е Т К А Ц В Е ТО В О Е  
Р Е Ш Е Н И Е

РАС П ОЛ ОЖ Е Н И Е

ФАС А Д Д В Е Р Ь В И Т Р И Н А

1.  О СНОВН А Я ИНФ ОРМ А Ц ИОНН А Я КОНС Т Р У К Ц ИЯ

1.1 П Л О С К И Е Б У К В Ы Н А Д И С ТА Н Ц И О Н Н Ы Х Д Е Р Ж АТ Е Л Я Х / 1. 2 О Б Ъ Е МН Ы Е Б У К В Ы

Высота: ≤ 500 мм

Ширина: не более 70% длины занимае-
мого фасада, но не более 10000 мм

Контражур,

внутренняя,

внешняя

Палитра 3  XX 

2.  М А Р К ИЗА

Н Е П Р И МЕ Н И МО

3.  П А НЕ ЛЬ-К Р ОНШ Т ЕЙН

Н Е П Р И МЕ Н И МО

4 .  ИНФ ОРМ А Ц ИОНН А Я ТА Б ЛИЧК А

4 .1 ТА Б Л ИЧ К А Д Л Я ОД Н О Й О Р ГА Н И З А Ц И И

Высота:  ≤ 400 мм

Ширина:  ≤ 30 см

Контражур,  
внутренняя, 
внешняя

Палитра 3  XX XX

4 . 3 Н А К Л Е Й К А

Высота:  ≥ 200 мм, ≤ 400 мм

Ширина:  ≥ 200 мм, ≤ 30 см

Без  
подстветки

Палитра 3 XX  XX

4 . 3 О Б Щ А Я Д Л Я Н Е С КОЛ Ь К И Х О Р ГА Н И З А Ц И И

Общие габариты блока:  
≤ 60 см — по высоте, 
≤ 20 см — по ширине.

Габариты отдельной таблички:  
≤ 30 см — по высоте, 
≤ 30 см — по ширине.

Контражур,  
внутренняя, 
внешняя

Палитра 3  XX XX

DN-MIX

МАТРИЦ А ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Разрешено Недопустимо
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ПАРАМЕТРЫ  
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ  
ДЛЯ DN-MIX/DN-ADD/DN-TC 

DN-TC

DN-MIX DN-ADD

Т И П КО Н С Т Р У К Ц И И ГА Б А Р И Т Ы П ОД С Т В Е Т К А Ц В Е Т М АТ Е Р И А Л Ы

Т ИП 1.1.  П ЛО СК ИЕ БУ К ВЫ Н А Д ИС ТА НЦ ИОННЫ Х Д ЕРЖ АТ Е ЛЯ Х

Высота: ≤ 500 мм 
Ширина: ≤ 70% длины  
занимаемого фасада,  
и ≤ 10000 мм

Внешняя 

 

 

 

Контражур

Палитра 3 Буквы:
 – Металл с порошковой окраской 

по RAL
 – АКП с порошковой окраской  

по RAL
 – Ковка

Т ИП 1.2.  ОБЪЕМНЫЕ БУ К ВЫ

Высота: ≤ 500 мм 
Ширина: ≤ 70% длины  
занимаемого фасада,  
и ≤ 10000 мм

Внутренняя Палитра 3 Буквы:
 – Металл с порошковой окраской 

по RAL
 – АКП с порошковой окраской  

по RAL
 – ПВХ + самоклеющаяся пленка
 – Светопрозрачный акрил

DN-MIX/ DN-ADD/ DN-TC

ТИП 1. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ 
КОНСТРУКЦИЯ (ПАРАМЕТРЫ)
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Вывескa
х ≥ 1/3h

х ≥ 1/3h
h

При размещении информационной конструкции необходимо соблю-
дать охранные поля от информационной конструкции до края 
оконных/дверных проемов и других архитектурных элементов.  

Формула для расчета охранного поля:  
x ≥ 1/3h информационной конструкции.

При большой высоте области размещения информационной конструк-
ции (более 3-х размеров информационной конструкции) рекомендует-
ся располагать конструкцию ближе к проему, на расстоянии x ≥ 1/3h 
информационной конструкции.

Т И П  1 .1

DN-MIX/ DN-ADD/ DN-TC

ТИП 1. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ 
КОНСТРУКЦИЯ (ПАРАМЕТРЫ)

П А Р А М Е Т Р Ы

Высота информационной конструкции не должна 
превышать 50 см. Для единичной конструкции дли-
на не должна превышать 70% от длины фасада, но 
не более 10 м. 

За границы надписи могут выходить прописные 
буквы, а также выносные элементы строчных букв,  

но не более чем на 20 %, при условии, что элемен-
ты не перекрывают и не касаются архитектурных  
деталей.

Отдельно стоящий логотип или эмблема могут выхо-
дить за границы основной информационной конструк-
ции, но не более чем на 20%.

1

2

3

1

2
3

≤ 
50

 с
м

≤ 
50

 с
м

≤ 10 м

≤ 
50

 с
м

≤ 20 %

≤ 10 %

≤ 10 %

≤ 
50

 с
м

П Р А В И Л А  Р А З М Е Щ Е Н И Я

Необходимо также ознакомиться с общими  правилами 
размещения информационных конструкций → (стр. 15)

Примеры размещения информационных конструкций на 
фасадах DN-Mix/DN-ADD/DN-TC → (стр. 147). В случае, 
если предложенные в данном регламенте параметры раз-
мещения информационных конструкций неприменимы — 
информационную конструкцию необходимо согласовать 
с департаментом рекламы г. Дербент в индивидуальном 

порядке.

DN-MIX/DN-AD/DN-TC

ТИП 1. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ 
КОНСТРУКЦИЯ (ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ)

Вывескa
х ≥ 1/3h

h
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При наличии балкона или выступающего карниза допу-
стимо размещать на них подвесные конструкции (тип 1). 
При этом все конструкции должны быть выровнены по 
горизонтальной оси.

В случае, если на фасаде недостаточно места для уста-
новки информационной конструкции типа 1, допустимо 
располагать информационную конструкцию в светопро-
зрачных конструкциях (окна, витрины). В таком случае 
информационная конструкция устанавливается на под-
ложке, окрашенной в темные оттенки, предпочтительно 
в цвет оконного переплета. 

В случае, если необходимо установить несколько инфор-
мационных конструкций, и нет возможности разместить 
их непосредственно на фасаде, подвесить или разме-
стить в светопрозрачных конструкциях, допускается уста-
навливать единую подложку без подсветки. Подложка 
должна быть окрашена в цвет фасада. Расстояние между 
информационными конструкциями должно быть не мень-
ше ширины общей подложки.

Вывескa

Вывескa

ВывескaВывескa Вывескa ВывескaВывескa

Х 
расстояние 

между 
информационными конструкциями

Х 
расстояние 

между 
информационными конструкциями

Х 
высота 

подложки

Х 
высота 

подложки

П Р И МЕ Р Ы И С П ОЛ Н Е Н И Я

Т ИП 1.1 

Т ИП 1.2 Т ИП 1.2 (Н А ПОД ЛОЖ К Е)

Т ИП 1.2 (ПОД ВЕСН А Я)

DN-MIX/DN-AD/DN-TC

ТИП 1. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ 
КОНСТРУКЦИЯ (ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ)
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Т И П КО Н С Т Р У К Ц И И ГА Б А Р И Т Ы П ОД С Т В Е Т К А Ц В Е Т М АТ Е Р И А Л Ы

3.1/3.2.  С ТА Н Д А Р Т Н А Я ФИГ У Р Н А Я

Высота:  ≤ 500 мм 
Ширина: ≤ 500мм

Без  
подсветки

Внешняя Палитра 3 Основа:
 – Металл с порошко-

вой окраской черно-
го цвета

 – Молочный акрил 

Внутренняя Внутренняя

Т ИПЫ 3.3 ОБЩ ИЙ

Общие габариты блока:  
≤ 100 см — по высоте, 
≤ 80 см — по ширине.

Габариты отдельной таблички:  
≤ 30 см — по высоте, 
≤ 80 см — по ширине.

Без  
подсветки

Внешняя Палитра 3 Основа:
 – УФ-печать
 – Гравировка с заливкой 

эмалью
 – Сквозная гравировка
 – Ковка

Внутренняя

DN-MIX/DN-ADD/DN-TC

ТИП 3. ПАНЕЛЬ-КРОНШТЕЙН (ПАРАМЕТРЫ)

П А Р А М Е Т Р Ы

Панель-кронштейны располагаются перпендикулярно плоскости фасада у арок, на границах и внешних углах 
зданий. Конструкции и вид консольных информационных конструкций допускаются как сложные, так и простые, 
но желательно, чтобы они сочетались с элементами фасада и стилем всего здания.

Габариты панель-кронштейна любой формы не должна превышать габаритов: 

80 см — по высоте, 
80 см — по ширине, 
10 см. — по толщине.

Отступ от стены или от кронштейна, на котором закреплен носитель, не должен превышать 12 см.

Т И П  3 .1 Т И П  3 . 2

Т И П  3 . 3

≤ 10 см

≤ 
50

 с
м

≤ 50 см

≤ 20см

≤ 5 см

≤ 50 см

≤ 
50

 с
м

≤80 см

≤ 
30

 с
м

≤ 
10

0 
см
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ТИП 3. ПАНЕЛЬ-КРОНШТЕЙН (ПРАВИЛА 
РАЗМЕЩЕНИЯ)

П Р И МЕ Р Ы И С П ОЛ Н Е Н И Я

Т ИП 3.1

Т ИП 3.2

Т ИП 3.3

DN-MIX/DN-ADD/DN-TC

П Р А В И Л А  Р А З М Е Щ Е Н И Я

Н е о б х о д и м о  т а к ж е  о з н а к о м и т ь с я  с  о б щ и м и  
правилами размещения информационных конструкций → 
(стр. 15). римеры размещения информационных конструк-
ций на фасадах DN-Mix/DN-ADD/DN-TC → (стр. 147).   

В случае, если предложенные в данном регламенте пара-
метры размещения информационных конструкций неприме-
нимы — информационную конструкцию необходимо согла-
совать с департаментом рекламы г. Дербент в индивидуаль-
ном порядке.

Расстояние от уровня земли до нижнего края консольной 
конст рукции должно быть не менее 230 cм, за исключени-
ем случаев, когда панель-кронштейн размещается рядом 
с козырьком над входом.

Расстояние между основной информационной конструк-
цией (тип 1) и панелью-кронштейном (тип 2) должно быть  
не менее размера самой конструкции.

В пределах одного фасада носители должны располагаться 
на одной горизонтальной оси. асстояние между соседними 
носителями не должно быть меньше 800 cм.

высота установки  
конструкции ≥ 230 см 
по нижнему краю

Вывескa
L

информационной конструкции
L

информационной конструкции

Расстояние между панель-кронштейнами не менее 800 см
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ТИП 4. ИНФОРМАЦИОННАЯ ТАБЛИЧКА 
(ПАРАМЕТРЫ)

DN-MIX/DN-ADD/DN-TC

П А Р А М Е Т Р Ы

Одиночные таблички типов 4.1, 4.2, 4.3 не должны превышать габаритов:  
40 см — по высоте, 
30 см — по ширине.

Дистанционные держатели — не более 5 см. Блок табличек (тип 4.3) размещается на фасаде рядом с дверью.  
Блок из нескольких табличек может быть плоским или объемным. 

Все таблички в блоке должны быть выполнены из одного материала и иметь единую конструкцию и тип подсветки.

Т И П  4 .1 Т И П  4 . 2

≤ 
40

 с
м

≤ 30 см

≤ 5 см

≤ 
40

 с
м

≤ 30 см

≤ 
40

 с
м

≤ 30 см

Т И П  4 . 2  Т И П  4 . 3

≤ 
30

 с
м

≤ 
60

 с
м

≤ 
30

 с
м

≤6
0 

см

≤ 30 см ≤ 30 см

Т И П КО Н С Т Р У К Ц И И ГА Б А Р И Т Ы П ОД С Т В Е Т К А Ц В Е Т М АТ Е Р И А Л Ы

 4 .1.  ТА Б ЛИЧК А Д ЛЯ ОД НОЙ ОР ГА НИЗА Ц ИИ

4 .1.П Л О С К А Я

Высота:  ≥ 200 мм, ≤ 400 мм

Ширина:  ≥ 200 мм, ≤ 300 мм

Внешняя Контражур Палитра 3 Основа:
 – Металл с порошковой окра-

ской черного цвета
Нанесение информации:

 – УФ-печать
 – Гравировка с заливкой эмалью
 – Сквозная гравировка
 – Ковка

4 .1.  О Б Ъ Е МН А Я

Высота:  ≥ 200 мм, ≤ 400 мм

Ширина:  ≥ 200 мм, ≤ 300 мм

Внутренняя Палитра 3 Основа:
 – Металл с порошковой окра-

ской черного цвета
Нанесение информации:

 – УФ-печать
 – Сквозная гравировка

 4 .2.  Н А К ЛЕЙК А Д ЛЯ ОД НОЙ ОР ГА НИЗА Ц ИИ

Высота:  ≥ 200 мм, ≤ 400 мм

Ширина:  ≥ 200 мм, ≤ 300 мм

Без  
подсветки

Палитра 3 Основа:
 – Прозрачная самоклеющаяся 

пленка
Нанесение информации:

 – УФ-печать
 – Плоттерная резка

 4 .3 ОБЩ А Я Д ЛЯ НЕСКОЛЬК И Х ОР ГА НИЗА Ц ИЙ

4 .1.П Л О С К А Я

Общие габариты блока:  
≤ 60 см — по высоте 
≤ 20 см — по ширине

габариты отдельной таблички:  
≤ 30 см — по высоте 
≤ 20 см — по ширине

Внешняя Контражур Палитра 3 Основа:
 – Металл с порошковой окра-

ской черного цвета
Нанесение информации:

 – УФ-печать
 – Гравировка с заливкой эмалью
 – Сквозная гравировка
 – Ковка

4 .1.  О Б Ъ Е МН А Я

Общие габариты блока:  
≤ 60 см — по высоте 
≤ 20 см — по ширине

габариты отдельной таблички:  
≤ 30 см — по высоте 
≤ 20 см — по ширине

Внутренняя Палитра 3 Основа:
 – Металл с порошковой окра-

ской черного цвета
Нанесение информации:

 – УФ-печать
 – Сквозная гравировка



И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н Ы Е КО Н С Т Р У К Ц И ИА Р Х И Т Е К Т У Р Н О - Г РА Д О С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е Р Е ГЛ А МЕ Н Т Ы Д Е Р Б Е Н ТА118 119

ТИП 4 ИНФОРМАЦИОННАЯ ТАБЛИЧКА (ПРАВИЛА 
РАЗМЕЩЕНИЯ)

П Р А В И Л А  Р А З М Е Щ Е Н И Я

Необходимо также ознакомиться с общими правилами раз-
мещения информационных конструкций  (стр. 15). Приме-
ры размещения информационных конструкций на фаса-
дах DN-Mix/DN-ADD/DN-TC → (стр. 147). В случае, если 
предложенные в данном регламенте параметры разме-
щения информационных конструкций неприменимы - 
информационную конструкцию необходимо согласовать 
с департаментом рекламы г. Дербент в индивидуальном 
порядке.

Таблички располагаются со тороны дверной ручки на высо-
те 160 cм до центра таблички (тип 4.1) или блока табличек 
(тип 4.3).

Охранное поле для таблички рассчитывается  
по формуле a=0,3h  
(6 см ≤ a,b ≤ 20 см)

На стеклянных дверях можно располагать инфомарцию 
в виде наклейки на прозрачной основе (тип 4.2). Наклей-
ка располагается по середине двери, на высоте 160 cм до 
центра наклейки. 

При сплошном остеклении рекомендуется располагать 
наклейку рядом с дверью на высоте 160 см до центра наклейки.

Охранное поле для таблички рассчитывается по формуле 
a=0,3h (6 см ≤ a ≤ 20 см)

П Р И МЕ Р Ы И С П ОЛ Н Е Н И Я

Т ИП 4 .1

Т ИП 4 .2

Т ИП 4 .3

16
0 

cм

a b

h

16
0 

cм

a b

h

16
0 

cм

X X

16
0 

cм

a

DN-MIX/DN-ADD/DN-TC
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DN-MIX/DN-ADD/DN-TC

ТИП 5 СЕЗОННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ (ПАРАМЕТРЫ)

Т И П КО Н С Т Р У К Ц И И ГА Б А Р И Т Ы П ОД С Т В Е Т К А М АТ Е Р И А Л Ы

Т ИП 5.1 ПО С Т ЕР

Не более 30%  
от площади  витрины

Внешняя 

 

 

 

Внутренняя 
«Акрилайт»

 
 
 

Основа:
 – Клик-профиль или другая плоская 

конструкция для крепления посте-
ра без подсветки

 – Акрилайт

Т ИП 5.2 Л А Й Т БОКС 

Не более 30%  
от площади  витрины

Внутренняя 

 

 

 
 
 

Основа:
 – Лайтбокс 

Нанесение информации:
 – УФ-печать

Т ИП 5.3 Н А К ЛЕЙК А

Не более 30%  
от площади  витрины

Без подсветки Основа:
 – Прозрачная самоклею щаяся 

пленка
Нанесение информации:

 – УФ-печать

Т ИП 5. 4 СОЛНЦ ЕЗА Щ И Т Н А Я П ЛЕНК А БЕЗ КОН Т ЕН ТА

По всей площади витрины Без подсветки Основа:
 – Солнцезащитная пленка черная 

или серебряная зеркальная

Т ИП 5. 5 ГОБО ПР ОЕК ТОР

— Монохромная подсветка —

По всей 
плоскости 
витрины

10 см

≥ 1/4

≥ 1/4

≥ 1/4

≤ 1/2

≤ 1/2

≥ 1/4

≥ 1/4

≥ 1/4

≥ 1/4

≤ 1/2

≤ 1/2

≥ 1/4 1  2

 4 3

Т И П  5 .1 ,  5 . 2 Т И П  5 . 3  Т И П  5 . 3

П А Р А М Е Т Р Ы

Конструкции типов 5.1 и 5.2 располагаются внутри 
помещения на расстоянии 10 см от стекла и выравни-
ваются по центру витрины. Размер носителя не должен 
превышать 1/2 размера витрины по ширине и по высоте.

Наклейка 5.3 располагается по центру витрины. Раз-
мер наклейки не должен превышать 1/2 размера 
витрины по ширине и по высоте.

Солнцезащитная пленка типа 5.4 должна закрывать 
всю поверхность витрины. Не допускается вырезать 
из пленки фигуры или располагать изображения.

Гобопроектор, тип 5.5. Рекомендуется использовать 
монохромные изображения. Диаметр проекции  
не должен превышать 100 см. Проекция всегда 
направляется строго на пол.

1

2
4

3

Т И П  5 . 4 Т И П  5 . 5
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П Р А В И Л А  Р А З М Е Щ Е Н И Я

Необходимо также ознакомиться с общими правилами раз-
мещения информационных конструкций  (стр. 15). Приме-
ры размещения информационных конструкций на фасадах 
DN-mix/DN-ADD/DN-TC (стр. 147)

В случае, если предложенные в данном регламенте параметры 
размещения информационных конструкций неприменимы - 
информационную конструкцию необходимо согласовать 
с департаментом рекламы г. Дербент в индивидуальном 
порядке.

Носители типов 5.1, 5.2 и 5.3 должны располагаться строго 
в пределах одного оконного переплета, при этом размер 
носителя расчитывается исходя из 1/2 высоты и ширины рас-
стояния между импостами. Недопустимо перекрывать окнные 
импосты или выходить за пределы витрины. В рамках одного 
оконного переплета может располагаться только 1 носитель.

Для больших витрин со сложным многоярусным остеклением 
следует располагать элементы оформления, чередуя запол-
ненный переплет с пустым. Все носители следует распола-
гать строго в один ряд. 

Не допускается располагать элементы оформления на раз-
ном уровне и в несколько рядов друг над другом.

ТИП 5. СЕЗОННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ (правила 
размещения)

Расположение оформления  
в витринах со сложным переплетом

Расположение в рамках 
одного переплета

Расположение в рамках 
двух переплетов

П Р И МЕ Р Ы И С П ОЛ Н Е Н И Я

Т ИП 5.1,  5.2

Т ИП 5.3 Т ИП 5. 4

Т ИП 5. 5

DN-MIX/DN-ADD/DN-TC
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Предпочтительно располагать информационную конструк-
цию на незастекленной части фасада. Положение информа-
ционной конструкции зависит от архитектурных особеннос-
тей здания, однако рекомендуется располагать информаци-
онную конструкцию по центру фасада.

Если на незастекленной части фасада не хватает места для 
размещения информационной конструкции, допускается ее 
расположение на светопрозрачных конструкциях.  

Между информационной конструкцией типа 6 и информа-
ционными конструкциями типа 7 необходимо соблюдать 
охранные поля не менее 100 см.

Т И П КО Н С Т Р У К Ц И И ГА Б А Р И Т Ы П ОД С Т В Е Т К А Ц В Е Т М АТ Е Р И А Л Ы

6 .1 ОБЪЕМНЫЕ БУ К ВЫ Н А РА МЕ

Высота установки 
 не более 70 см

Внутренняя Внутренняя Палитра 3 Буквы:
 – Металл с порошковой 

окраской по RAL
 – АКП с порошковой 

окраской по RAL
 – ПВХ + самоклеющаяся 

пленка
 – Светопрозрачный 

акрил

DN-MIX

ТИП 6. НАЗВАНИЕ ТЦ (ПАРАМЕТРЫ)

≤ 
70

 с
м

П А Р А М Е Т Р Ы

Для зданий DN-mix название всегда располагается 
на фасаде, выходящем на улицу. На здании может 
быть расположено не более одной фасадной инфор-
мационной конструкции.

Высота информационной конструкции не должна  
превышать 70 см.

ТИП 4 ИНФОРМАЦИОННАЯ ТАБЛИЧКА (ПРАВИЛА 
РАЗМЕЩЕНИЯ)

DN-MIX

П Р А В И Л А  Р А З М Е Щ Е Н И Я

Необходимо также ознакомиться с общими правилами раз-
мещения информационных конструкций  (стр. 15). Приме-
ры размещения информационных конструкций на фасадах 
DN-Mix (стр. 147). 

В случае, если предложенные в данном регламенте параметры 
размещения информационных конструкций неприменимы - 
информационную конструкцию необходимо согласовать 
с департаментом рекламы г. Дербент в индивидуальном порядке.

Вывескa

Вывескa
Расстояние между  
конструкциями ≥ 100 см



И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н Ы Е КО Н С Т Р У К Ц И ИА Р Х И Т Е К Т У Р Н О - Г РА Д О С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е Р Е ГЛ А МЕ Н Т Ы Д Е Р Б Е Н ТА126 127

Т И П КО Н С Т Р У К Ц И И ГА Б А Р И Т Ы П ОД С Т В Е Т К А Ц В Е Т М АТ Е Р И А Л Ы

6 .1 ОБЪЕМНЫЕ БУ К ВЫ Н А К А Р К АСЕ / 6 .2 К Р ЫШН А Я УС ТА НОВК А

Высота установки 
не более 100 см

Внутренняя Внутренняя Палитра 3 Буквы:
 – Металл с порошковой 

окраской по RAL
 – АКП с порошковой 

окраской по RAL
 – ПВХ + самоклеющаяся 

пленка
 – Светопрозрачный 

акрил

Желательно располагать информационную конструкцию по 
центру фасада, однако также необходимо учитывать архи-
тектурные особенности здания. 

При этом необходимо соблюдать охранные поля не менее 
200 см.

Крышная установка всегда располагается по центру фасада. 
В пределах одного фасада может быть расположена только 
одна крышная установка.

DN-TC

ТИП 6. НАЗВАНИЕ ТЦ (ПАРАМЕТРЫ)

П А Р А М Е Т Р Ы

Название торгового центра может быть выполнено в виде 
фасадной информационной конструкции или крышной 
установки в зависимости от архитектуры здания. В пре-
делах одного фасада может располагаться не более 

одной конструкции. Не допускается одновременно уста-
навливать крышную установку и фасадную информаци-
онную конструкцию. Длина информационной конструк-
ции не может превышать 50% длины фасада.

ТИП 4 ИНФОРМАЦИОННАЯ ТАБЛИЧКА (ПРАВИЛА 
РАЗМЕЩЕНИЯ)

DN-TC

≤ 
10

0 
см

≤ 50% длины фасада

≤ 
10

0 
см

≤ 50% длины фасада

Вывескa≥ 200 см

≥ 200 см

≥ 200 см

Вывескa

П Р А В И Л А  Р А З М Е Щ Е Н И Я

Необходимо также ознакомиться с общими правилами раз-
мещения информационных конструкций  (стр. 15). Приме-
ры размещения информационных конструкций на фасадах 
DN-TC(стр. 147). 

В случае, если предложенные в данном регламенте параметры 
размещения информационных конструкций неприменимы - 
информационную конструкцию необходимо согласовать 
с департаментом рекламы г. Дербент в индивидуальном порядке.
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Т И П КО Н С Т Р У К Ц И И ГА Б А Р И Т Ы П ОД С Т В Е Т К А Ц В Е Т М АТ Е Р И А Л Ы

ОБЪЕМНЫЕ БУ К ВЫ БЕЗ ПОД ЛОЖ К И

≤ 40 см — по высоте 

≤ 200 см — по ширине

Внутренняя Внутренняя Палитра 3 Буквы:
 – Металл с порошковой 

окраской по RAL
 – АКП с порошковой 

окраской по RAL
 – ПВХ + самоклеющаяся 

пленка
 – Светопрозрачный 

акрил

DN-MIX/DN-ADD/DN-TC

ТИП 6. НАЗВАНИЕ ТЦ (примеры исполнения)

П Р И М Е Р Ы И С П ОЛ Н Е Н И Я

Т ИП 6.1

Т ИП 6.2

DN-MIX

ТИП 7. БЛОК ЛОГОТИПОВ (ПАРАМЕТРЫ)

≤ 
40

 с
м

70
%

 в
ыс

от
ы 

ф
ас

ад
а,

 н
о 

 ≤
 7

00
 с

м

X

X

≤ 2 м

X

П А Р А М Е Т Р Ы

Блок логотипов всегда выполняется в виде отдельно 
стоящих букв на опорной раме. Логотипы располага-
ются в одну колонку по блоках по 2–5 штук с вырав-
ниванием по формату. 

Ширина блока не должна превышать 200 см. Высота 
отдельной информационной конструкции не должна 
превышать 40 см.

Все информационные конструкции (логотипы) долж-
ны быть расположены на равном расстоянии друг  
от друга по высоте.
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ТИП 4 ИНФОРМАЦИОННАЯ ТАБЛИЧКА (ПРАВИЛА 
РАЗМЕЩЕНИЯ)

DN-MIX

Вывескa

При ширине фасада ≤ 10 м допускается  
размещать только один блок логотипов

≥ 50 см

Вывескa

Расстояние между  
блоками ≥ 10 м

≥ 50 см

≥ 150 см≥ 150 см

Т И П КО Н С Т Р У К Ц И И ГА Б А Р И Т Ы П ОД С Т В Е Т К А Ц В Е Т М АТ Е Р И А Л Ы

ОБЪЕМНЫЕ БУ К ВЫ БЕЗ ПОД ЛОЖ К И

≤ 70 см — по высоте 

≤ 300 см — по ширине

Внутренняя Внутренняя Палитра 3 Буквы:
 – Металл с порошковой 

окраской по RAL
 – АКП с порошковой 

окраской по RAL
 – ПВХ + самоклеющаяся 

пленка
 – Светопрозрачный 

акрил

DN-ТС

ТИП 7. БЛОК ЛОГОТИПОВ (ПАРАМЕТРЫ)

П А Р А М Е Т Р Ы

Блок логотипов выполняется в виде отдельно стоящих 
букв на опорной раме.  

Надписи располагаются в блоках до 10 штук. Все 
информационные конструкции выравниваются по 
ширине блока, которая не должна превышать 300 см. 

Высота отдельной информационной конструкции  
не должна превышать 70 см.

Все информационные конструкции (логотипы) долж-
ны быть расположены на равном расстоянии друг от 
друга по высоте.

≤ 
70

 с
м

X

X

≤ 3 м

X

70
%

 в
ыс

от
ы 

ф
ас

ад
а,

 н
о 

 ≤
 7

00
 с

м

П Р А В И Л А  Р А З М Е Щ Е Н И Я

Необходимо также ознакомиться с общими правилами раз-
мещения информационных конструкций  (стр. 15). Приме-
ры размещения информационных конструкций на фасадах 
DN-MIX (стр. 147). 

В случае, если предложенные в данном регламенте параме-
тры размещения информационных конструкций неприменимы 

- информационную конструкцию необходимо согласовать 
с департаментом рекламы г. Дербент в индивидуальном 
порядке.

Необходимо учитывать архитектурные особенности здания. 
При размещении блоков логотипов на необходимо учитывать 
архитектурные особенности здания. Рекомендуется распо-
лагать информационной конструкции в блоках, не более 2-х 
на длину всего фасада. Необходимо соблюдать  расстояние 
между блоками не менее 10 м. 

При размещении логотипов необходимо соблюдать охран-
ные поля не менее 50 см от верхнего и нижнего края стены 
или остекления.

Желательно размещать логотипы на глухих стенах без осте-
кления.
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DN-ТС

ТИП 7. БЛОК ЛОГОТИПОВ (ПАРАМЕТРЫ)

П Р А В И Л А  Р А З М Е Щ Е Н И Я

Необходимо также ознакомиться с общими правилами раз-
мещения информационных конструкций  (стр. 15). Приме-
ры размещения информационных конструкций на фасадах 
DN-TC (стр. 147). 

В случае, если предложенные в данном регламенте параме-
тры размещения информационных конструкций неприменимы 

- информационную конструкцию необходимо согласовать 
с департаментом рекламы г. Дербент в индивидуальном 
порядке.

Необходимо учитывать архитектурные особенности здания. 
Рекомендуется располагать информационной конструкции 
в блоках, не более 2-х на длину всего фасада. Необходи-
мо соблюдать  расстояние между блоками не менее 15 м. 

При размещении логотипов необходимо соблюдать охран-
ные поля не менее 150 см от верхнего и нижнего края стены 
или остекления.

Желательно размещать логотипы на глухих участках фаса-
да без остекления.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вывескa ≥ 150 см≥ 150 см

≥ 
15

0 
см

≥ 
15

0 
см

Вывескa

≥ 
15

0 
см

≥ 
15

0 
см

≥ 150 см ≥ 150 см

Расстояние между блоками логотипов ≥ 15 м

П Р И МЕ Р Ы И С П ОЛ Н Е Н И Я

Т ИП 7.1

DN-MIX/ DN-ТС

ТИП 7. БЛОК ЛОГОТИПОВ  (ПРИМЕРЫ 
ИСПОЛНЕНИЯ)
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ВАРИАНТЫ 
РАЗМЕЩЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ 
НА ФАСАДЕ 
DN-MIX

DN-MIX

1. Приоритетной является информационная конструкция 
типа 1. Ее нужно располагать на фасаде непосредственно 
над входом в помещение или над витринами. 

2. Если над дверью недостаточно места, допускается рас-
полагать информационную конструкцию между витринами 
и/или дверью. 

3. Если на фасаде недостаточно места, информационную 
конструкцию располагают в светопрозрачных конструкциях.

ПРИОРИТЕТ В ВЫБОРЕ МЕСТА ДЛЯ УСТАНОВКИ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

DN-MIX

Вывескa

Вывескa

Вывескa

1

2

3
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4. Если нет места на фасаде и в светопрозрачных конструк-
циях, и/или информационная конструкция плохо просма-
тривается, допускается подвешивать информационную кон-
струкцию.

5. Если нет возможности разместить информационной кон-
струкции типа 1 для всех организаций, расположенных в зда-
нии, допускается установка на фасаде второго этажа блока 
логотипов (тип 7).

6. Если нет возможности разместить информационной кон-
струкции всех организаций непосредственно на фасаде, 
допускается размещать информационной конструкции 
на общей подложке по согласованию с администрацией.

ПРИОРИТЕТ В ВЫБОРЕ МЕСТА ДЛЯ УСТАНОВКИ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

DN-MIX

Вывескa

Вывескa Вывескa Вывескa

ПРИМЕРЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ

DN-MIX

6

Уровень установки  
панель-кронштейна 
≥ 230 см 

3
1 1

5 55

4

4

6

3 1

7

55 5

4

4

4

5

6

1. Вход обычный

Рекомендуется размещать основную информационную конструкцию на фасаде, 
непосредственно над входом в помещение. 

В случае если невозможно расположить информационную конструкцию типа 1 
на фасаде, допускается размещать ее в светопрозрачных конструкциях (вари-
ант 1). В таком случае информационную конструкцию допустимо устанавливать 
на подложку в цвет оконных переплетов. Подложка выполняется без подсветки.

В случае если вход в несколько организаций осуществляется через одну входную 
группу (вариант 2), рекомендуется название компании и логотип размещать на 
фасаде, используя информационную конструкцию типа 7. При этом недопустимо 
для одной и той же компании использовать одновременно информационной кон-
струкции типа 1 и типа 7.

1. Основная информационная конструкция

3. Панель-кронштейн

4. Информационная табличка

5. Сезонное оформление

6. Название ТЦ

7. Блок логотипов
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1

Уровень установки  
панель-кронштейна 
≥ 230 см 

Уровень установки  
панель-кронштейна 
≥ 230 см 

3

3

4

4

4

4

55

55

55

55

1

1

1

1

ПРИМЕРЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ

DN-MIX

2. Вход под балконом

Рекомендуется размещать основную информационную конструкцию на фасаде, 
непосредственно над входом в помещение. 

В случае если невозможно расположить информационную конструкцию типа 1  
на фасаде, допускается рразмещать ее в светопрозрачных конструкциях (вари-
ант 1). В таком случае информационную конструкцию допустимо устанавливать 
на подложку в цвет оконных переплетов. Подложка выполняется без подсветки.

В случае если нависающая часть фасада или балкон мешают считыванию инфор-
мационной конструкции, допускается установка подвесной информационной кон-
струкции (вариант 2).  

В пределах одного фасада все информационныеконструкции (тип 1) должны быть 
выполнены одинаково (без подложки на фасаде, либо на подложке в светопрозрач-
ных конструкциях, либо подвесные).

1. Основная информационная конструкция

3. Панель-кронштейн

4. Информационная табличка

5. Сезонное оформление

7

6

4

ПРИМЕРЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ

DN-MIX

Для зданий выше 2-х этажей, в случае если в здании расположено несколько орга-
низаций, допускает  ся устанавливать информационной конструкции выше перво-
го этажа, при этом информационной конструкции должны быть сгруппированы 
в блоки (см. тип 7). 

Не допускается в пределах одного фасада одновременная установка информа-
ционных конструкций типа 1 и типа 7.

4. Информационная табличка

6. Название ТЦ

7. Блок логотипов

Вариант 1

Вариант 2
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ПРИМЕРЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ

DN-MIX

4. Вход под балконом

Рекомендуется размещать основную информационную конструкцию на фасаде, 
непосредственно над входом в помещение. 

В случае если невозможно расположить информационную конструкцию типа 1  
на фасаде, допускается размещать ее в светопрозрачных конструкциях (вари-
ант 1). В таком случае информационную конструкцию допустимо устанавливать 
на подложку в цвет оконных переплетов. Подложка выполняется без подсветки.

В случае если нависающая часть фасада или балкон мешают считыванию инфор-
мационной конструкции, допускается установка подвесной информационной кон-
струкции (вариант 2). 

В случае, если в здании есть вход на второй этаж непосредственно с улицы, допу-
скается располагать информационной конструкции и рекламные конструкции на 
втором этаже в пределах части фасада помещения, занимаемого организацией.

В пределах одного этажа все информационной конструкции (тип 1) должны быть 
выполнены одинаково (без подложки на фасаде, либо на подложке в светопро-
зрачных конструкциях, либо подвесные).

1. Основная информационная конструкция

4. Информационная табличка

5. Сезонное оформление

11

1 1 1

1 1

5 5

5 5 5 5

5 555

5 5

5 5555

4

4

4

1

ВАРИАНТЫ 
РАЗМЕЩЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ 
НА ФАСАДЕ  
DN-ADD

DN-ADD

Вариант 1

Вариант 2
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1. Приоритетной является информационная конструкция  
тип 1. Ее нужно располагать на фасаде, непосредственно 
над входом в помещение или над витринами. 

2. Если над дверью недостаточно места, допускается рас-
полагать информационную конструкцию между витрина-
ми и/или дверью. 

3. Если на фасаде недостаточно места, информационную 
конструкцию располагают в светопрозрачных конструкциях. 

4. Если нет возможности разместить информационные кон-
струкции всех организаций непосредственно на фасаде, 
допускается размещать информационные конструкции 
на общей подложке по согласованию с администрацией.

DN-ADD

ПРИОРИТЕТ В ВЫБОРЕ МЕСТА ДЛЯ УСТАНОВКИ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ 

Вывескa

Вывескa

Вывескa

1

2

3

4 Вывескa Вывескa Вывескa

ПРИМЕРЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ

DN-ADD

1. Витрины с общим козырьком

Все информационные конструкции располагаются строго по середине козырька. 
Вывески разных организаций должны отстоять друг от друга не менее чем на 5 м.

В пределах одного фасада все информационныеконструкции (тип 1) должны быть 
выполнены одинаково (без подложки на фасаде, либо на подложке в светопрозрач-
ных конструкциях, либо подвесные).

2. Витрины без козырька

Вывески располагаются строго над витринами в рамках той части фасада, которая 
принадлежит организации. 

1. Основная информационная конструкция

3. Панель-кронштейн

5. Сезонное оформление

3
111

555555555

5555 5 5

Уровень установки  
панель-кронштейна 
≥ 2,3 м

Расстояние между 
соседними информаци-
онными конструкциями 
не менее 5 м

1 1



И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н Ы Е КО Н С Т Р У К Ц И И 145

ВАРИАНТЫ 
РАЗМЕЩЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ 
НА ФАСАДЕ  
DN-TC

DN-TC

1. Приоритетной является информационная конструкция тип 1.  
Вывеску нужно располагать на фасаде, непосредственно 
над входом в помещение или над витринами. 

2. Если над дверью недостаточно места, допускается рас-
полагать информационную конструкцию между витринами 
и/или дверью. 

3. Если на фасаде недостаточно места, информационную 
конструкцию располагают в светопрозрачных конструкциях.

ПРИОРИТЕТ В ВЫБОРЕ МЕСТА ДЛЯ УСТАНОВКИ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

DN-TC

Вывескa

Вывескa

Вывескa

1

2

3
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4. Если нет места на фасаде и в светопрозрачных конструк-
циях, и/или информационная конструкция плохо просма-
тривается, допускается подвешивать информационную кон-
струкцию.

5. Если нет возможности разместить информационной кон-
струкции типа 1 для всех организаций, расположенных в зда-
нии, допускается установка на фасаде второго этажа блока 
логотипов (тип 7).

6. Если нет возможности разместить информационной кон-
струкции всех организаций непосредственно на фасаде, 
допускается размещать информационной конструкции 
на общей подложке по согласованию с администрацией.

ПРИОРИТЕТ В ВЫБОРЕ МЕСТА ДЛЯ УСТАНОВКИ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

DN-TC

Вывескa

Вывескa Вывескa Вывескa

4

5

6

6

7 7

1 111 1 1 1

5

4 4

4

5 5 555 5 5 5

66

ПРИМЕРЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ

DN-ADD

Для названия ТЦ допустимо использование крышной установки, не более 1 
на каждом фасаде.

Вывески организаций, расположенных в ТЦ, необходимо размещать не выше пере-
крытия между первым и вторым этажами. Все информационные конструкции долж-
ны быть расположены на одной высоте. 

Для информационных конструкций на подложке необходимо соблюдать единую 
цветовую гамму подложек.

Сезонное оформление размещается в витринах не выше первого этажа.

1. Основная информационная конструкция

4. Информационная табличка

5. Сезонное оформление

6. Название ТЦ

7. Блок логотипов.


